
德国蔡司CONTURA G3三坐标

产品名称 德国蔡司CONTURA G3三坐标

公司名称 无锡埃丝耐斯帝科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:蔡司
型号:CONTURA G3

公司地址 中国 江苏 无锡市
新区五洲国际工业博览城三期A3-323

联系电话 86-0510-81023090 15370227539

产品详情

contura g3三坐标测量机 测量范围包括如下型号：

 

  
x轴/y轴/z轴，(单位mm)

  
900*1200*800

  
x轴/y轴/z轴，(单位mm)

  
900*1600*800

  
x轴/y轴/z轴，(单位mm)

  
1200*1800*1000

  
x轴/y轴/z轴，(单位mm)

  
1200*2400*1000

 

 

 

质量的源动力 contura g3是蔡司于2012年发布的新一代测量平台，采用了蔡司最新的核心测量技术，带来
灵活地测量体验，是您现代生产过程中的质量保证。蔡司研发的calypso是基于空间cad的测量软件，具有
兼容性高，简单易用等优点，能为您提供全面的测量解决方案。 重要特征 针对大型复杂工件 contura
g3在其范围内均具有稳定的测量精度。z向最大测量范围从800毫米到1000毫米，contura g3最大的测量平
台具有1200*2400*1000毫米的测量空间。这样，在不影响测量的同时，您还有足够的空间放置工件夹具及



探头更换架等测量配件。 可靠的结果 contura g3使用的旋转探头座具有蔡司rds-caa功能，只需简单的标定
，即可实现20736个空间位置的自如使用，为未知的空间测量任务提供了无限可能。

搭配蔡司vast-xxt
扫描探头更是您测量工作的好帮手，不仅可以测量工件的尺寸误差，还可以测量工件的形状误差。

测量可以如此简单-calypso contura g3 配备了calypso测量软件，是蔡司基于空间cad技术，专为标准几何体
及自由曲面测量而开发的。经由德国标准研究院（ptb)认证。具有超强的易用性、灵活性及响应性，用
户只需接受简单培训即可进行测量操作。 蔡司成熟的硬件技术

轻巧、高速 

contura g3的桥架采用钢铝结构，在减轻自重的同时具有极好的刚性。铝质部件上的carat涂层确保了温度
稳定性及使用寿命。整体设计减轻了运动结构的重量、实现了更高的动态性能。

最新设计的气浮轴承 

新设计的空气轴承从结构上保证了机器的长期稳定运行，同时极大地降低了耗气量。机器运动部分完美
的刚性确保了扫描结果的真实可靠。 极高性价比 我们的目标是提供一个恰当的解决方案：contura g3结合
蔡司扫描技术，拥有极佳的稳定性和可靠性，多种平台尺寸为您提供灵活地选择。适中的价格和经济的
产品使用成本给您带来额外收益。
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