
网带炉气氛控制系统 景欣

产品名称 网带炉气氛控制系统 景欣

公司名称 天津景欣科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:景欣
型号:JPT-111
用途:可控气氛

公司地址 河东区大桥道萦东花园6号楼1门102室

联系电话 24129651 13802014009

产品详情

品牌 景欣 型号 JPT-111
用途 可控气氛 产品认证 已认证

本系统适用于有马弗的网带炉和无马弗的托辊网带炉进行气氛控制，在网带炉后区增加氧探头可以实时
监测炉内气氛，通过碳控仪控制甲苯或煤气，使炉内气氛稳定，节省甲苯和煤气的消耗，而且根据工件
的要求设定炉内碳势！ 对于光亮淬火的工件防止脱碳起到一定效果而且温度和气氛稳定，通过调整网带
速度，对于渗碳件渗层和硬度的调整提供了依据！ 由于采用氧探头监测炉内气氛，也防止了炉内长时间
使用会产生碳黑的现象，这样可以延长炉子的辐射管和网带，风机轴使用寿命。
系统控制精度：碳势控制精度<±o．05%c 本系统尤其适合对于标准件和轴承零部件的热处理！、

三种氧探头维护仪（配：网照-3）
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氧探头的服务承诺1.质量保证期一年，产品终身维修。2.质量保证期内响应时间24小时，现场服务响应48
小时。3.质量保证期从用户将氧探头安装在炉子上开始计算。
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