
DZ20LE-100-4300 100A

产品名称 DZ20LE-100-4300 100A

公司名称 乐清奥邦电气开关厂

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上海人民
型号:DZ20LE
DZ20LE-100:4300

公司地址 浙江省 温州乐清市象阳工业区

联系电话 0577-61780680 18005770856

产品详情

 DZ20LE漏电断路器用于交流 50Hz．额定电压为380V,额定电流至400A电路中作为人身间接
触电保护用，也可用来防止因设备绝缘损坏，产生接地故障电流
而引起的火灾危险，并可用来保护线路的过载及短路，亦可作为
线路的不频繁转换之用及电动机的不频繁起动之用。 

 

DZ20LE漏电断路器 - 使用条件 

1.周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃，且24h的平均温度值不超过+35℃。

2.安装地点的海拔不超过2000m。

3.大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如
在+20℃时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施。

4.污染等级：3级。

5.安装类别：Ⅲ类。

6.安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍。

7.一般垂直安装，手柄向上为接通电源位置，任何方向允差2°。

8.安装处应无显著冲击和振动。

 



DZ20LE漏电断路器 - 结构特点 

DZ20LE漏电断路器由高导磁材料1J85坡莫合金制造的零序电流互感器，高耐磨的银钨合金触头，高强度
DMc塑料压的外壳以及带过载和短路保护的复式脱扣器等组成，全部零部件安装在封闭的塑料外壳内，
从而使产品性能可靠、安全，对工作条件和使用环境适用性强，抗干扰能力好。 

 

附图

上传图片 

 

二：型号及含义

 

断路器别名自动开关、空气开关、空气断路器、漏电保护器等，它是指能接通、承载以及分断正常电路
条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
按规定条件，对配电电路、电动机或其他用电设备实行通断操作并起保护作用，即当电路闪出现过载、
短路或者欠电压等情况时能自动分断电路的开关电器。

 

通俗地讲，断路器是一种以自动切断故障线路的保护开关，它即可用来接通和分断正常的负载电流、电
动机的工作电流和过载电流，也可以用来接通和分断短路电流，在正常情况下还可以以用于不频繁地接
通和断开电路以及控制电动机的启动和停止。

 

目前市场上最常用的断路器有如下几种：

 

框架断路器

 

DW45(RMW45)智能框架断路器（DW45分抽屉式和DW45固定式），最低400A，最大6300A.

 

DW15框架断路器：DW15分抽屉式和DW15固定式，抽屉式最大630A,固定式最小200A最大4000A.DW17
万能式断路器：DW17万能式断路器电动快速固定水平、DW17万能式断路器电动快速固定垂直、DW17
万能式断路器电动快速插入式、DW17万能式断路器电动预储能固定垂直、DW17万能式断路器电动预储
能插入式DW17万能式断路器电动预储能固定水平，最小630A，最大4205A.

 

 



塑壳断路器

 

RMM1塑壳断路器：分基础性（C型）、标准型（L型）、较高分断型（M型）、高分段型（H型）,其中
C型和L型外形及安装尺寸一样，M型和H型外形尺寸及安装尺寸一样。最小电流10A,最大电流1250A.

 

DZ10塑壳断路器：最小电流15A,最大电流600A,分为三个壳架，分别问DZ10-100/330、DZ10-250/330、DZ
10-600/330.

 

DZ20塑壳断路器:DZ20派生的型号有DZ20Y,DZ20J,DZ20L,其最小电流15A，最大电流630A.
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