
天津干粉灭火器维修换药检测-消防器材维修

产品名称 天津干粉灭火器维修换药检测-消防器材维修

公司名称 天津市佳乐安消防器材销售有限公司

价格 .00/具

规格参数 品牌:佳乐安
型号:各种型号

公司地址 天津市南开区延安路6号

联系电话 022-58517119 13920041195

产品详情

 

产品简介：天津干粉灭火器维修换药检测-消防器材维修      简易式ABC干粉灭火器，体型小巧，携带方便不占用有效地方，具有良好的绝缘性能，可扑灭固体材料火，可燃液体火，可燃
气体火，电气设备火等。适合各类车型携带使用，方便安全。适用范围：天津干粉灭火器维修换药检测-消防器材维修   
用于扑灭起初火灾：A类火：普通的固体材料火；B类火：可燃液体火；C类火：气体和蒸汽火，火涉及到带电的电器设备。注意事项：   1、灭火器充装前、整体应进行2.1MPa水压实验  
2、灭火器使用前、瓶体应上下震荡几次     3、每月检查一次，压力表指针低于绿线或一经开启应及时送专业维修单位充装，防潮、防暴晒。使用说明:天津干粉灭火器维修换药检测-消防器
材维修使用前，首先要上下颠倒数次，使干粉预先松动，离火源3-4米时,拔出保险销,一手握住喷咀，对准火源,另一只手的大拇指按下压把，干粉即刻喷出。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器
在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰要部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远
，要平射，并左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时
，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。天津干粉
灭火器维修换药检测-消防器材维修
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