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家装电路布线的小知识

  装修的第一道工序就是"布线"。在我们装修居室的过程中，常常会忽略对电源布线的全面考虑，因

而造成布线不合理或漏布现象；而且随着经济的高速发展，原有建设施工中的电源布线也远远不适应人

们的需求。重庆蝶变装修公司在这里简单的说说在家装中电路布线涉及到的一些小知识，供大家在装修

时参考。

1.材质选用

如果你装修的是旧房，原有的铝线一定要更换成铜线，因为铝线极易氧化、其接头易打火，据调查，使

用铝线的电气火灾的发生率为铜线的几十倍。如果图省事，或嫌更改线路影响美观．只换换开关和插座

，那会为住户今后的用电埋下安全隐患。

2.导线截面

从电气安全的角度考虑国家住宅设计规范中规定分支回路截面不小于 2．5。空调等大功率电器最好单

独走一条4的线路，如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增，厨房和卫生间的回路最好也用

4的铜钱。

3.回路数量



足够的回路数对于现代家居生活是必不可少的。一旦某一线路发生短路或其他问题时，不会影响其他回

路的正常工作。根据使用面积，照明回路可选择两路或三路，电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一

路线，空调回路两至三路，一个空调回路最多带两部空调。

4.布线方式

为了美观和便于检查及更换、一般都采用开槽埋线，暗管敷设的方式，在布线过程中要遵循"火线进开关

，零线进灯头"的原则
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