
油漆施工十点注意

产品名称 油漆施工十点注意

公司名称 重庆蝶变装饰设计有限公司

价格 318.00/平方米

规格参数

公司地址 重庆江北观音桥步行街邦兴北都26-19

联系电话  15320579298

产品详情

 油漆施工十点注意

1、做油漆前必须做好成口保护（如大理石、地砖、窗台板、厨房设备等）。

 

2、抹灰前检查原墙面抹刷层是否有裂缝、空壳现象，有此现象的必须凿除并重新粉刷（大面积空壳墙面

必须通知业主商量解决）。

 

3、螺丝眼做防锈处理后用油灰刮骨，接缝口用厚绷带紧贴。

 

4、墙面抹灰不能少于3遍，油乳胶漆3至4遍（含封闭底漆一遍）。

 

5、乳胶漆墙面施工应做到墙面平整，墙角垂直，梁角水平。

 

6、贴墙纸的墙面抹灰后先刷一遍防潮漆，墙纸必须纹理相对，对缝严密，阴阳角无起鼓现象。



 

7、钉子疤的腻子颜色应和饰面板基本一致，钉子疤填孔腻子不能内陷。

 

8、饰面板油底漆6遍（含第1遍封闭底漆），油面漆1遍后抛光打蜡（图纸、预算有特殊要求做法按图纸

、预算施工）。

 

9、门弦上口与窗台下口都必须油漆。

 

10、柜内如果无饰面板贴面，必须油清漆2遍。
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