
YZG-1200型高速扭结自动挂肠生产线

产品名称 YZG-1200型高速扭结自动挂肠生产线

公司名称 石家庄阳光机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:阳光机械

公司地址 石家庄裕华区西京北村北

联系电话  18712983398

产品详情

yzg-1200型高速扭结机参数：

  

型号

  

yzg-1
  

功率（kw）

  

2.6
  

扭结速度（次/分）

  

1200
  

主机尺寸(mm)

  

650*640*1430
  

重量（kg）

  

145

                          

 

 

挂肠机参数：

  

挂杆悬挂单边最大长度

  

功率

  

挂杆尺寸



  

520mm

  

1.3kw

  

2595x630x1041mm

 

产品说明：

 
  本机采用先进技术，运用气动，光电控制原理，配有微电脑控制设计制造的一种新型设备，可连续
自动定量灌装、扭结，适用于天然肠衣、蛋白肠衣的灌装扭结，操作简单，维修方便，重复性好，定量
准确，具有夹持器辅助功能，是一种高效率，易操作的理想产品。本机采用优质不锈钢材料制成，表面
经过特殊工艺处理，外形美观，结构紧凑合理，密封防水，易于清洗。

基本性能

 可靠性高，不宜发生故障；

  运转轻快，稳定性好；

设备精度高，寿命长。

 适应范围

本机采用先进技术，运用气动，光电控制原理，配有微电脑控制设计制造的一种新型设备，可连续自动
定量灌装、扭结，适用于天然肠衣、蛋白肠衣的灌装扭结，操作简单，维修方便，重复性好，定量准确

 

 

 

 

 

，

质量保证：

l         随机配备一套易部件。

l         整机保修一年。

公司定期回访客户，并可以根据用户各种需求有针对性的为用户设完全符合其生产需要的独特产品。对
客户负责公司专设售后服务，随时准备在最短的时间内以最快的速度解决用户实际使用过程中出现的各
种问题，为用户提供终生优质服务
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