
PAG水溶性蘸火液烟台厂家

产品名称 PAG水溶性蘸火液烟台厂家

公司名称 烟台恒鑫化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒鑫
型号:THIX-502
外观:浅黄色液体

公司地址 烟台开发区武汉大街19号

联系电话 05358015296 18396600176

产品详情

 thix-502  pag水溶性蘸火液

是一种高分子聚合物水溶性淬火剂，选用国外优质原料精制而成，具有独特的逆溶性（一般称之为浊点
效应）,克服了水冷却速度快，易使工件开裂；油品冷却速度慢，淬火效果差且易燃等缺点。安全，环保
，使用寿命长，使用成本低，现在国际油价越来越高，国家对环境保护愈来愈严的大气候下，逐渐成为
热处理行业的首选淬火介质。
二、thix-502pag淬火液具有以下优点: 
1 安全环保 ，水性pag淬火液完全不燃烧，无火灾危险，无毒，无油烟，使工作环境大大改善，满足
环保部门对企业的环保要求。
2 通过控制淬火液的浓度，可以得到近于水到油之间的冷却速度，以满足不同材料和工件的淬火要求。
3 操作成本大幅降低，通常工件的pag淬火液成本仅相当于淬火油价格的20%左右。 4 由于pag淬火剂
比热容与水比热容相近（比淬火油散热速度快很多），可以提高车间的生产量，进而使企业效益比以前
得以提高。 5 淬硬层深，淬火硬度均匀无软点，大幅减少淬火变形和开裂的倾向，对低、中碳钢感应
及大件淬火尤其适用。
6 对工件无腐蚀，且有短期防锈作用，使用寿命长，不易老化变质，淬火后的工件可不清洗直接回火。
7 水性pag淬火液的浓度测试易测易控，维护和保存特别简单。
8 本淬火剂在使用中，带出量少，使用成本低，综合经济性好。 三 thix-502 水性pag
淬火液处理化性能： 

 

性能

 

指标
 

外观

 

浅黄色微浊粘稠液体
  



ph值 9.0-11.0
 

相对密度(25℃,g/cm�)

 

1.07
 

运动黏度（40℃,cst）

 

280±30
 

凝点 ℃

 

-10
 

防锈性

 

合格
 

浊点 ℃

 

74

四 thix-502pag 淬火液的使用和维护: 

1.烟台恒鑫thix-502pag淬火液的使用范围 烟台恒鑫thix-502pag淬火液适用于下列炉型：空气气氛炉、保护
气氛炉、渗碳炉、碳氮共渗炉、感应加热炉以及流动粒子炉。可用于整体淬火和感应淬火，不推荐用于
盐浴炉，尤其是含钡的盐浴炉。烟台恒鑫thix-502pag淬火液适用于水淬火的钢和大多数用油淬火的合金
钢，但不推荐用于高速钢等合金量很高的钢种。 选用浓度的基本因素是工件和设备。 1）工件因素
材质：中碳结构钢：5-10% 高碳结构钢：10-15% 合金钢：15-20%
尺寸：小尺寸选用稍高的浓度，大尺寸选用稍低的浓度。
形状：复杂形状选用稍高的浓度，简单形状选用稍低的浓度。
硬度要求：要求硬度高选用稍低的浓度，要求硬度低选用稍高的浓度。 2）设备因素 淬火批量：周期炉
一次批量大或连续炉单位时间淬火量大，选用稍低的浓度；周期炉一次批量小或连续炉单位时间淬火量
小，选用稍高的浓度。 搅拌程度：搅拌程度高，选用稍高的浓度：搅拌程度低，选用稍低的浓度。
温度控制：工作液温度高，选用稍低的浓度；运行温度低，选用稍高的浓度。 2、浓度的控制
1）工作液的配制 推荐使用自来水配制工作液。地下水或其它水源的硬度可能偏高，这会降低工作液的
有效浓度。分别算出所需的烟台恒鑫thix-502pag淬火液总量以及自来水的总量。加入所需的水，开启搅
拌后，加入pag淬火液，再搅拌4小时到8小时（添加或新淬火槽的配制），测定浓度达标后即可使用。如
果尚未达标，可微调后使用。 2）浓度的测定和控制 烟台恒鑫thix-502pag淬火液水溶液的折光率和浓度性
呈线性关系。用折光率对于浓度的监测是最有意义的，但水溶性的污染改变折光率，折光率随热裂解而
增加，因此对其读数有必要进行校对。使用运动粘度被证明是有效的，虽然也有用比重法的。另外，ｐ
ｈ值，防锈剂水平，比电导，(无机盐浓度)也是有用的。对淬火介质，无论是淬火油还是水基淬火介质
最好的监测手段是测试它们的冷却曲线。使用折光仪测定，测定前要仔细阅读折光仪的使用说明书，采
用手持糖度折光仪测定bx值，乘以浓度系数2.5，得到工作液的百分比浓度。首先，用配制工作液的自来
水（室温）将折光仪的bx值校准为零(“0”)。然后，测定工作液（室温）的bx值。注意，每一次测试之
后，要用自来水冲洗到玻璃和盖板上没有残留的工作液，用脱脂棉将它们擦干后，进行下一次的测试。
一般选用bx值为0-10或0-15的折光仪，分辨度应为0.2bx，最好为0.1bx。当工作液受到污染后，bx值可能
增加，这时测试到的浓度比实际浓度要高，浓度系数应该向小的方向修正。可以用冷却性能测试方法加
以修正。由于水分的不断蒸发，淬火有效浓度可能会升高，必要时应向淬火槽中补充自来水。
3、温度的控制 烟台恒鑫thix-502pag淬火液使用温度通常控制在30-50℃。温度下降会提高冷却能力。为了
获得均匀的冷却能力，温度应该控制在较窄的范围。例如30±10℃，35±10℃，40±10℃。温度范围主要
取决于浓度，硬度要求和搅拌程度。对于相同的硬度，浓度高则温度可稍低，搅拌程度稍大；浓度低则
温度可稍高，搅拌程度稍小。 4、搅拌的控制 搅拌可以使工作液各处的温度和浓度均匀一致，使不同部
位的工件获得均匀一致的冷却效果。搅拌还可以减缓工作液的变质速度。搅拌可以破坏蒸汽膜而提前进



入沸腾阶段，提高高温区的冷却能力，对低温区的冷却能力影响不大。螺施桨优于水泵搅拌，不推荐气
泵搅拌。气泵可能引进气泡，产生软点或软带。要经常监测工作液的不溶物的含量，定期或不定期的将
它们清除出去，不能让它们影响搅拌的正常进行。 5、工作液的污染
油类的污染：工厂用油绝大多数（乳化油除外）不溶于水，而且浮于水面，原则上不影响冷却能力。 如
果工件携带的油含有乳化剂，引起了工作液乳化，应该先将工件清洗。作为碳氢化合物的油，是微生物
的营养，易于造成工作液的腐败，应该及时加以清除。 不溶固体颗粒：主要是氧化皮，碳黑，灰尘等。
只要它们不影响正常的搅拌或循环，就不影响冷却能力。 过多的固体颗粒会堵塞喷射孔和管路。大量的
沉渣应该定期从底部捞走，悬浮的固体颗粒应该用过滤器除去。可溶性物质：由于添加的水都含有金属
离子，它们在水蒸发后富集于工作液中，影响冷却能力，增加bx值。另外混入的nacl，na2co3 
naoh等都影响冷却能力，增加bx值。因此应该尽量避免可溶性盐和碱的混入。 

6、淬火剂的管理 1）淬火剂的验收 淬火剂供方和需方应按照sh-0564,iso
9950或协议标准验收，并且留样备查。验收的主要指标是：10%的折光率，
ph值、15%的冷却性能以及外观等。 2）建立淬火剂档案 淬火剂在长期使用过程中，各项指标都在发生
变化，超过一定限度就可能引起淬火事故，因此要经常对淬火剂进行监测，及时发现和解决问题，记录
结果，建立淬火剂管理档案。 

 五、产品包装及存放

 200kg/桶     阴凉处存放 
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