
供应货架除锈机，货架除锈设备，货架抛丸机

产品名称 供应货架除锈机，货架除锈设备，货架抛丸机

公司名称 青岛铭邦重工机械有限公司

价格 135000.00/台

规格参数 品牌:铭邦重工
型号:QG

公司地址 青岛胶南市广城工业园

联系电话 0532-86172300 15726268000

产品详情

     欢迎访问青岛铭邦重工，我公司供应货架除锈机，货架除锈设备，货架抛丸机，货架喷砂机，货
架打砂机，产品质优价廉，欢迎来电咨询。

 

   货架除锈机是经过大功率电机带动抛丸器的叶片高速扭转，使钢砂、钢丸、铁丝段、矿物质等磨料
在离心力效果下对钢管外表进行喷(抛)射处理，不只可以彻底肃清铁锈、氧化物和污物，并且钢管在磨
料凶猛冲击和磨擦力的效果下，还能到达所需求的平均粗拙度。

 

   货架除锈机耐磨件是材质一般为铸铁的，铸铁生产除适当地选择优学成分以得到一定的组织外，热
处理也是进一步调整和改进基体组织以提高铸铁性能的一种重要途径。钢管抛丸机耐磨件的热处理和钢
的热处埋有相同之处，也有不同之处。钢管抛丸机耐磨件的热处理一般不能改善原始组织中石墨的形态
和分布状况。对灰口铸铁来说，由于片状石墨所引起的应力集中效应是对铸铁性能起主导作用的困素，
因此对灰口铸铁施以热处理的强化效果远不如钢和球铁那样显著。故友口铸铁热处理工艺主要为退火、
正火等。对于球铁来说，由于石墨呈球状，对基体的割裂作用大大减轻，通过热处理可使基作组织充分
发挥作用，从而可以显著改善钢管抛丸机耐磨件的机械性能。故球铁像钢一样，其热处理工艺有退火、
正火、调质、多温淬火、感应加热淬火和表面化学热处理等。

 

   货架除锈机的维护与保养过程中应该注意以下几点：

  1、经常检查钢管除锈防腐设备室体的螺母是否有松动，如果松动及时拧紧。

  2、经常检查提升机皮带有没有松动或跑偏，如有发现及时调整紧固



  3、经常检查钢管抛丸机的抛丸器叶片、分丸轮，定向套的磨损情况，当叶片的厚度均匀磨损2/3，分
丸轮窗口宽度平均磨损1/2，定向套窗口磨损宽度增加15mm时，均应更换。

  4、经常检查螺旋输送器，当叶片直径磨损20mm时，应更换。

  5、经常检查并清理丸砂分离器筛网上的杂物，当发现筛网磨损时应及时更换。

  6、经常按照润滑制度清加或更换润滑剂。

  7、经常检查清理室内护板磨损情况，如果发现耐磨锰板胶板被磨损或破裂，应及时更换。

  8、经常打扫设备周围散落的弹丸，以免操作人员滑倒受伤。

   如果您想关注抛丸机的更多信息，敬请关注抛丸机生产厂家青岛铭邦官方主页是（www.qingdaopwj.
com）如有相关抛丸机问题可以随时拨打（0532-86172300，或者15726268000）我们将竭诚为您服务、指
导
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