
彬达干燥诚信经营制粒机制粒机有多少种

产品名称 彬达干燥诚信经营制粒机制粒机有多少种

公司名称 常州市彬达干燥制粒设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:彬达
型号:YD1896

公司地址 江苏省常州市天宁区焦溪镇经济开发区

联系电话  15351900297

产品详情

沸腾制粒机简介： 

FL 系列立式沸腾制粒干燥机的原理是物料粉末粒子,在原料容器（流化床）中呈环形流化状态，受到经过
净化后的加热空气预热和混合，将粘合剂溶液雾化喷入，使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空
气对物料的不断干燥，使团粒中水分蒸发，粘合剂凝固，此过程不断重复进行，形成理想的、均匀的多
微孔球状颗粒。 

造粒结束时，应首先关停加热装置，停止燃气机运行。然后关闭喷枪阀门，更换喷枪，拧下喷嘴并冲洗
干净。当进口温度减低到100℃以下后可以停止送风机和抽风机的运行。接着清理干燥塔和除尘器内余料
，关闭除尘器及气锤，最后关闭总电源，完成生产操作。 

如遇紧急情况，必须立即关停设备，应首先关停送风机和料泵。如果突遇停电，应拉出燃气机，使塔体
自然降温，然后打开排污阀，排尽料浆管道内浆料，并清洗设备。 

圆柱形颗粒专用螺杆挤压造粒机主要特点： 

由于粉状物料在湿态下完成造粒过程，使得造粒及其后续过程（如干燥、包装等）的操作条件得到大大
改善。一般可减少现场粉尘飞扬90%以上。 

通过造粒，可避免粉体产品易出现的结块、架桥、脉动等影响使用的现象，同时避免了使用过程粉料带
来的二次污染，使产品的物理性能得到较大改善。 



一般情况下，造粒产品的堆积比重都有较大的提高，因此可节约运输、储存、包装空间。 

对多组份复合、混配的产品而言，造粒可避免各组份偏析，从而真正保证复合产品质量。 

物料挤出颗粒，网板孔径可调。 
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