
钢板红光定位灯

产品名称 钢板红光定位灯

公司名称 陕西日诚科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:日成
型号:RL650-50G3

公司地址 陕西省西安市长安产业园田园国际公寓6号楼302
室

联系电话 029-88726773

产品详情

 钢板红光定位灯是一种方便实用的定位工具。钢板红光定位灯
可广泛应用于各类各种木材锯机加工，能起辅助标线与定位作用，如单片纵锯机，多片纵锯机，四边锯
，推台锯，多片锯，V槽机，剪板机等多种木工机
械。钢板红光定位灯
打出一条明亮的红线，工作人员铺布等需准直的时候，起到精确定位准直的作用，提高锯木板的精度，
大大提高工作效率。技术参数均可按客户实际需要订制红光激光灯线条清晰、小巧、易于安装，我们有
专门配套好的支架和电源，使用简单方便。钢板红光定位灯
管芯采用日本进
口半导体激光二极管，内置电路
板经改良，特别适于恶劣的工作环境，钢板红光定位灯能有效保证产品的稳定性和使用寿命。XYQ

1)     钢板红光定位灯优点：

2)     可以完全替代人工在被切物上划线，有效避免了人工划线不直、不清晰等缺点。

3)     真正实现在线实时划线，提高了生产效率。

4)     专业设计的光学系统，保证了超强的成线效果

钢板红光定位灯的参数性能

输出波长：635nm  650nm  660nm

输出功率：635nm   0.5~30mW

          650nm 0.5~200 mw



          660nm 0.5~300 mw

工作电压：2.7~24V DC

工作电流：≤450mA

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜

尺寸：

      Φ16×55mm；Φ22×65mm；Φ22×80mm；

      Φ26×100mm（可定制）

工作温度：-10℃~75℃

储存温度：-40℃~85℃

所有产品均为我厂研发生产，批零兼营，详情请咨询客服！

温馨提示：客户预定前务必先确定工作距离「即激光孔到工作面的垂直距离」以及工作场所光线度。请
联系我们或咨询客服！

售后及服务

对本公司售出的产品一律保证一年保修，三年维修的原则，在保修期内出现的任何质量问题将给予认真
负责的处理。欢迎用户提供宝贵的改进意见
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