
不锈钢丝厂批发 201不锈钢丝 品质保证放心购买

产品名称 不锈钢丝厂批发 201不锈钢丝 品质保证放心购买

公司名称 兴化市优润不锈钢制品厂

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:兴化优润
型号:φ2

公司地址 兴化市戴南镇史堡工业集中区

联系电话  13961002991

产品详情

   兴化市优润不锈钢制品厂，位于江苏省兴化市戴南镇——国内知名不锈钢名镇

  优润不锈钢制品厂，专业生产销售不锈钢扁钢、不锈钢方钢、不锈钢扁丝、不锈钢光圆、不锈钢异型
钢、不锈钢六角棒、不锈钢方棒、不锈钢丝（线材）、不锈钢角钢、不锈钢工字钢等产品。

  不锈钢线分类：不锈钢光亮线，不锈钢车轴线，不锈钢电解线，不锈钢全软线，不锈钢退火线，不锈
钢氢退软线，不锈钢方线，不锈钢压扁线，不锈钢抛光线，不锈钢发夹线，不锈钢半圆线等不锈钢线材
。

  不锈钢材料独具特点：

1、产品规格齐全、材质多样；

2、尺寸精度高，可达±0、01mm；

3、表面质量优良，光亮度好；

4、有较强的耐腐蚀性， 抗拉强度和抗疲劳强度高；

5、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；

6、包装完好，价格优惠；

7、可非标订做。

  材质有：201、202、304、304L、316、316L、2520等

  常用316不锈钢丝（不锈钢线）简单介绍



  不锈钢线又称不锈钢线，用不锈钢为原材料制作的各类不同规格和型号的丝质产品，原产地美国、荷
兰、日本，截面一般呈圆形或扁形。常见的耐腐蚀性好、性价比高的不锈钢线是304和316的不锈钢线。

  不锈钢线拉拔(stainless steel wire drawing) 在拉拔力的作用下将盘条或线坯从拉丝模的模孔拉出，以生产
小断面的钢丝或有色金属线的金属塑性加工过程。各种金属及合金的不同断面形状和尺寸的金属丝都可
以采用拉拔生产。拉出的丝，尺寸精确，表面光洁，且所用拉拔设备和模具简单，制造容易。

  316不锈钢线的特点

  316不锈钢线是含钼不锈钢种。由于钢中钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢，高温条件下，当硫
酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性
能，所以通常用于海洋环境。316L不锈钢的最大碳含量0、03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐
蚀性的用途中。

  耐腐蚀性

316耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐
海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

  耐热性

在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度
的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良
好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

  焊接

316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用31
6Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢钢的焊接断面需
要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理  

 

  联系电话：13961002991   QQ：3172165614
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