
ETZX-1200在线红外线测温仪

产品名称 ETZX-1200在线红外线测温仪

公司名称 上海亨美电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亨美
型号: ETZX-1200

公司地址 嘉定区胜辛南路500号15幢1131室

联系电话 021-66276586 13818227028

产品详情

ETZX-1200在线红外线测温仪

本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ETZX-1200在线红外线测温仪产品，欢迎您来电咨询该产品

的详细信息！ETZX-1200在线红外线测温仪的种类有很多，ETZX-1200在线红外线测温仪不同的应用也会

有细微的差别，本公司为您提供全方位的解。

 详细说明

在线式红外测温仪是一个非接触固定式温度测量仪器，

通过测量物体所辐射的红外能量来进行温度测量。该仪器主要应用于冶金、石化系统设备安全监测，各
种窑炉、加热炉的温度监测等。

主要技术参数：

 

  

测温范围

  

0℃——1200℃
  

测量精度

  

满量程的1%
    



距离系数 30：1
  

响应时间 

  

小于500毫秒
  

分辨率 

  

1℃
  

辐射率 

  

0.1-1.0
  

光谱响应 

  

8μm－14μm
  

模拟输出

  

0-5V DC最大负载电流3mA 

4-20mA   DC最大负载电阻500Ω

 
  

上、下限报警

  

√
  

供电 

  

220 AC 50Hz 
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