
轻型木屋架屋面 平改坡 干挂 树脂仿古瓦 立面墙

产品名称 轻型木屋架屋面 平改坡 干挂 树脂仿古瓦 立面墙

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:大连凡美
型号:691
颜色:百种

公司地址 辽宁大连市西岗区沿海街68号A607

联系电话 0411-87166100 15642690682

产品详情

 

大连凡美氟塑树脂波形瓦691*3000

(标准2平方米一大张 长度可以订尺加工)

适用屋面: 轻型屋面 三角形钢屋架干挂瓦, 坡屋面木檩条上干挂瓦, 梯形钢屋架干挂瓦，檩条间距大
铺瓦快 人工省

适用范围: 轻钢别墅,老房子平房改坡顶,小木屋别墅, 混凝土坡屋面,卷棚式屋面,圆弧屋面;

产品主要优势: 

1 材质--------坚持选用好树脂原料（使用回收料、不使用重钙填充料),
抗紫外线照射抗老化能力更强,寿命更长,瓦板重量更轻.

              (与市场上加厚劣质合成树脂瓦质量和形状上有本质区别,请索要样品对比)

2 颜色--------高光 亚光 半光 如黑灰 枣红 桔红
新疆红等百种颜色,持久稳定(小量的特殊颜色也可以任意订制)

3 固定钉------不锈钢自钻钉,当地均有售,价格非常便宜.(请向我们索要固定钉图片)

4 施工人员----直接钻孔固定 (不用水泥不用胶) 施工简单 ,抗风抗震 防水装饰 安全不脱落;



5 安装--------三层复合芯层发泡结构,超强韧性，可直接踩在瓦波峰上安装施工不开裂;

6 效果--------基本看不到固定钉子的痕迹, 装饰效果更好;

我们的服务省心:

1 免费做预算;

2 免费寄样品确认;

3 免费提供檩条布置图; 

4 复杂屋面派人指导安装;

5 运输途中全程帮您跟踪查询;

6 物流途中货物损坏,我们与物流沟通索赔,客户不会有任何损失;

材质: upvc

规格: 0.691米*3米

厚度: 2.0毫米 2.2  2.4

重量: 2.5kg/平方米 (优质的合成树脂瓦重量范围 2.4—2.8公斤/平方米 )

拉伸强度: 24mpa    

弯曲强度: 45.6mpa

寿命: 50年以上

适用坡度: 15-90度

适用温度: -40℃--- +70℃ 

大连凡美化学建材有限公司
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