
不锈钢截止阀瓯北阀一体化查看

产品名称 不锈钢截止阀瓯北阀一体化查看

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:OK1440

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的QMB型阀门电动装置体积小、重量轻，可与DCS系统衔接，以实现自
动化控制。 

 型号表示方法  

□ □—□  G  

                              G表示带有功率模块（无字母表示普通防爆型）  

                              输出转速：用阿拉伯数字表示，r/min  

                              输出轴公称转矩：用阿拉伯数字表示，N.m的1/10  

                                 电动装置型式：QMB型部分回转矿用隔爆型阀门电动装置

型号示例：  

QMB3.5-1.25：表示MQB型部分回转矿用隔爆型电动装置，输出轴公称转矩为35N.m，输出转速为1.25r/m
in。  

   江苏兰阀通用设备有限公司为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制，本公司在KXBC
系列的基础上, 开发出KXBC系列一控一、一控三隔爆型阀门电动装置控制箱。   



   该系列产品在电器性能设计上具有与 DCS系统接口衔接的功能，从而使控制箱在自动化系统中的应
用更为广泛、可靠，在此基础上控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、
断相保护及相序鉴别自动纠正等功能，并设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能，使其实用功能更
趋完善。 

   江苏兰阀通用设备有限公司生产的矿用阀门电动装置结构紧凑、设计合理、阀门刚性好；无安装方
向要求，双向密封，流阻小，使用寿命长；安全可靠；用于有甲烷爆炸性气体的煤矿井中。 

    矿用隔爆型阀门电动装置主要特点及用途 煤矿用隔爆型阀门电动装置，适用于启闭件做直线运动
的阀门，如闸阀、截止阀、隔膜阀、水闸阀等。增加二线减速装置后可用于蝶阀、风门和风道阀等。是
实现阀门的开启、关闭、调节、远控、集控必不可少的驱动装置。 
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