
V100多功能多点检测压缩空气微生物浮游菌采样器

产品名称 V100多功能多点检测压缩空气微生物浮游菌采样
器

公司名称 北京中邦兴业科技有限公司

价格 66666.00/台

规格参数 品牌:美国EMTEK

公司地址 北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层361房间（
注册地址）

联系电话  18210736125

产品详情

 

 

型 号：V100

压缩空气和常态空气检测一体机，一台机器既可以检测常态空气，又可以检测压缩空气。

 

EMTEK V100空气采样器

EMTEK V100空气采样器可以在严格的环境中提供多样的，高标准的空气微生物监测。

 

新功能：V100可以同时运行2个空气采样头进行采样，一台主机可以同时监测2个位点。

V100规格参数

*彩色液晶触摸屏。

*实时显示采样进程。

*采样质量流量分别为28.3，50和100LPM。



*可自定义的采样延时/分段采样/运行功能。

*0-60分钟的监测周期。

*运行过程可暂停/重新开始。

*关键参数可实时打印。                              

*可记录500组采样数据。

*以太网和USB连接。

*可存储300组采样位点。

*可远程红外控制（开始/停止，暂停/恢复）。

*316不锈钢附件和Microban专利抗菌技术的塑料材质。

*可伸缩的便携式手柄，12磅（约5.5kg）重量。

*0.2um高效空气过滤器进行排气。

*运行条件：115V@60Hz,220V@50Hz,100V@50Hz.

*尺寸：10英寸L×8英寸W×7英寸(约25.4cm L×20.3cm W×17.8cm H ).

*电源线和真空管配件尺寸6英尺(约183cm)或12英尺(约366cm)（最长到75英尺(约2287cm)）。

*3个采样头可供选择（R2S,RCG,RAS）

 

V100外壳是KYDEX材质，具有Microban的专利抗菌保护技术。KYDEX是丙烯酸和聚氯乙烯的化合物，具
有硬度高，强度大，重量轻和抗化学腐蚀的特性。                         

EMTEK空气采样头

EMTEK空气采样头是为复杂严格的环境包括隔离间，灌装线，生产区和压缩空气系统而设计的，但实际
上几乎能在所有环境中使用，以下是各采样头的详细信息：

R2S采样器 

R2S是可远程控制的基于安德森撞击原理的采样装置。

*铝和316不锈钢材质。

*重量3.25磅（约1.5kg）。

*尺寸：5.5英寸（约14cm）高，直径5英寸（约12.7cm）。



*电机实时控制转台转动进行采样。

*底座抗化学腐蚀，顶盖可高温高压灭菌。

*连续采样时间为0-60分钟。

*采样周期可延长（列如：120分钟）

*采样速率28.3，50和100LPM。

 

RCG压缩空气采样器 

RCG是可远程控制基于安德森撞击法原理的采样装置，可以对压缩气体进行采样,并能对采样装置不能直
接放置的密闭区域进行采样。

*铝制采样口和316不锈钢材质附件。

*重量4磅（约2kg）。

*尺寸：7.5英寸（约19cm）高，直径5英寸（约12.7cm）。

*底座抗化学腐蚀，顶部装置可高温高压灭菌。

*电机实时控制转台转动进行采样。

*连续采样时间为0-60分钟。

*密闭空间采样速率：28.3，50和100LPM。

*压缩气体采样速率：50LPM。

 

 

RAS采样器 

RAS是一款基于安德森撞击法原理的采样装置。

*316不锈钢蓝氟密封材质。

*可高温高压灭菌，或化学消毒。

*只有1.5英寸高（约3.8cm），4.25英寸（约10.8cm）的直径。

*连续采样时间为0-60分钟。

*采样速率：28.3，50和100LPM。



 

 

独特的压缩空气/气体采样装置，其允许附件的压缩空气/气体系统和采样与使用一个独特的可高压灭菌
的微生物高压扩散器。扩散器的工作原理结合EMTEK的RCG压缩空气/气体采样，或P100便携式空气微
生物采样
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