
白城钻机,新款旋喷钻机选聚强旋喷钻机,路基加固钻

产品名称 白城钻机,新款旋喷钻机选聚强旋喷钻机,路基加
固钻

公司名称 天津市聚强高压泵有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:天津聚强
型号:NV1348

公司地址 天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号

联系电话 022-27523956 15222758697

产品详情

天津市聚强高压泵有限公司出新款履带钻喷钻机了！ 

天津市聚强高压泵有限公司是由研发、生产、销售、工序所组成的一家专业制造服务公司。技术力量雄
厚，具有高素质的开发设计人员，一流的管理水平，先进的生产设备，齐全的自动化测试系统，确保生
产的产品质量，可为用户提供高素质的产品和优质的售后服务。 

高压旋喷注浆技术简介  

     高压旋喷注浆法一般用工程钻机钻至设计深度后，用高压泥浆泵等发生装置，通过安装在钻杆机
端的特殊喷嘴，向周围土体喷射化学浆液（常用水泥浆液），同时钻杆以一定的速度徐徐提升，高压射
流破坏了附近的土体结构，并强制与化学浆液混合，在地基中硬化成直径均匀的圆柱体。也可根据工程
需要调整提升速度，变化喷射压力，或变换喷嘴的直径，从而改变流量，使固结体成为所需要的设计形
状。  



旋喷桩: 

     兴起于二十世纪七十年代的高压喷射注浆法，八、九十年代在全国得到全面发展和应用。实践证
明此法对处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、沙土、人工填土和碎石土等有良好的效果，中国已将其
列入现行的《地基与基础施工规范》。施工要求 

施工前整平场地，路基填料采用素土（两侧路堤、人行道及非机动行车道范围填筑粘土）。 

施工前先进行成桩实验性施工，以确定合适的水泥浆浓度、喷浆量、喷浆压力、喷浆提升速度等施工工
艺参数，为正式施工提供依据，试桩数量不得少于5根。 
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