
阀门,江苏兰阀,手动调节型阀门

产品名称 阀门,江苏兰阀,手动调节型阀门

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:PC1455

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

    江苏兰阀通用设备有限公司 

    矿用隔爆型电动装置防护等级为IP55。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能稳
定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA
、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>
的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆
型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。 

 

江苏兰阀通用设备有限公司专业生产的部分回转阀门电动装置，简称为Q型电装。是阀门实现开启、关
闭或调节控制的驱动设备，适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90°回转的阀门。 

      本系列电动装置可远距离控制，也可现场操作。广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺
织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。 

     油封是用在阀门电动装置中封油用的密封件，防止泥沙、灰尘、水气等污染物的进入和润滑油的
渗漏，并起到很好的密封效果。在选用油封材料时，应该考虑到材料对骨架油封使用温度范围的适应能
力、工作介质的相容性、油封唇对旋转轴在高速旋转时的跟随性。对油封的主要要求：密封效果、可靠
性高、摩擦系数低、容易安装、与被密封的介质相容。 

     江苏兰阀通用设备有限公司通过了IS09001-2000质量体系认证。 

     Q型阀门电动装置 电动机：户外型采用YDFf型，隔爆型采用YBDFf型阀门专用异步电动机 

 



减速机构：由一对直齿轮和少齿差行星轮两级传动组成。电动机的动力经减速机构传递给输出盘。 
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