
健身房用空气净化器APE-500H

产品名称 健身房用空气净化器APE-500H

公司名称 嘉兴至易环保设备有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:hanson
型号:APE-500H
/:/

公司地址 嘉兴市秀洲区中山西路2889号厂房9幢一楼

联系电话 0573-83985850 13552536475

产品详情

 

健身房用空气净化器ape-500h产品功能特点： 1.多层过滤 本产品由预过滤器(去除较大颗粒物)、hepa高效
空气过滤材料（除去小至0.3微米的尘埃和漏网的菌类）、活性碳过滤器(吸附有害气体)、负离子发生器(
清新空气)组成。 2.自动功能 污染物感应器(气体感应器和颗粒物感应器)使机器根据室内空气污染程度来
自动选择其合适的运转风量。  3.活性碳过滤器和hepa高效空气过滤器更换指示灯显示 当产品需要更换
活性碳过滤器和hepa高效空气过滤器时，显示控制面板上的“活性碳更换”指示灯将反复闪烁，以提醒
用户及时更换。 4.安全保护微动开关 本产品安装了安全保护微动开关，当用户打开进风面板时，机器将
完全自动切断电源，以保护用户人身安全。 5.容易维护和维护费用低 当清洗预过滤器时无需任何工具，
只需打开进风面板取出预过滤器后用水清洗，晾干后即可反复使用。用户只需定期更换活性碳过滤器和h
epa高效空气过滤器。

健身房用空气净化器ape-500h适用范围及用途：
1、本产品适用于有人的环境内需要净化的室内空间，可起到净化室内空气的作用。 2、在一个相对密封
的环境内启动时，风量设定为高风量，负离子开启60分钟后，对90m3的室内空间可达到净化的要求。

产品工作条件：
1、环境条件：环境温度为：10℃~40℃；相对湿度为：30%~75%；大气压力为：700hpa~1060hpa。 2、电
源条件：电源电压为单相220v，频率50hz，正弦波；电源电压的允许变化范围为220v±22v，频率值的允
许变化范围为50hz±1hz。

健身房用空气净化器ape-500h使用说明：

开箱检查及开机检查 1、开箱检查：核对包装箱内的物品是否与装箱清单内容相符。如装箱清单内容与
实际物品不符合时，应及时与本公司联系。



2、开机观察：安装之前，接通电源开机检查显示面板上的指示灯是否正常显示。如有问题，请及时与本
公司客户服务中心联系。 产品安装产品安装要求 1、电源条件：安装场地电源应为220v/50hz。
2、机器应安装在室内人员活动较少的区域。

产品安装方法 1、选择室内人员较少活动的区域，将机器靠墙而立。
2、将机器的电源线和机器输入电源插座连接。 3、将电源线插头插到附近电源插座上。

健身房用空气净化器ape-500h技术参数：

  

产品型号及代号

  

hanson ape-500h
  

电源

  

ac 220v±10%,50hz
  

输入功率

  

max 143w
  

噪声

  

≤47db(a)
  

处理风量

  

1050m�/h
  

负离子浓度

  

≥3.1x106个/c㎡
  

使用环境

  

温度10℃-40℃，相对湿度＜80%rh
  

熔断器规格

  

ac250v,2a
  

安全分类

  

ⅰ类b型
  

产品主要组成

  

预过滤器、hepa高效空气过滤器、活性炭过滤器、负离子
发生器

  

外形尺寸

  

1562x455x315（mm）
  

产品重量

  

43kg
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