
矿山防水密闭门

产品名称 矿山防水密闭门

公司名称 山东天工煤矿机械有限公司

价格 8000.00/套

规格参数 品牌:天工
型号:齐全
材质:Q235

公司地址 山东兖州区新驿镇镇工业园

联系电话 0537-3432772 15753763071

产品详情

 矿山工人在井下那么危险的地方工作，井下安全措施如果不做好对矿山工人是多大的危害，更是对矿
工家人的不负责任！防水密闭门是安装在井下变电所和主排水水泵房通往井下的通道间！防水密闭门的
安装使用主要是应对井下突然发生大水，关闭防水密闭门，让矿工有一定的时间可以及时的逃离现场，
保证其生命安全！

防水密闭门。从名字上来看，主要就是防水这是显而易见的，其次呢那就是后面的【密闭门】首选密字
主要是严密，封闭效果好，闭字关闭，封闭。这样我们更全面的理解了防水密闭门，防水密闭门主要用
于井下巷道内，用来防止水的突然浸入。

防水密闭门质量的好坏决定了井下设施设备的安全，更主要的就是井下广大矿工的人身生命安全 ，这
是重中之重！世邦矿业本着以人为本的原则将密闭门质量做到最好，这是对我们最大的安慰，防水密闭
门材料采用最优质的钢材质量上绝度没话说！每一道焊接工序我厂焊工将做到最好，保证焊接程度密封
达到最高！最大承受压力为98kpa，这是标准的强化程度！这一点我们不会马虎！世邦防水密闭门主要的
组成部分有：门框，预埋件，门体，拉紧装置。其中门框是由槽钢，工字钢组成；预埋件是槽钢做成，
防水密闭门的预埋件可以直接焊接在门框上也可以做成分体的用螺栓连接，在订购时可以根据巷道实际
情况选购；门体是由面板和井板组合而成；拉紧装置是由螺杆和楔形滑块组成。

防水密闭门用于井下主变电所和主排水水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,主要是用以防止水的突然
浸入,本密闭门最大承受压力为98Kpa。 山东世邦矿山机械设备有限公司防水密闭门型号结构：
防水密闭门主要参数型号规格--图号--重量kg  MMB1.4*1.8--B85373(1)--1123 
MMB1.6*1.8--B85373(2)--1194  MMB1.8*2.0--B85373(3)--1319  MMB2.0*2.1--B85373(4)--1430  

世邦矿山以人为本，必将防水密闭门做到最好！

1、井下密闭门的门扇是由平钢板、井字筋板和圈梁等部件组合焊接而成的。



2、井下密闭门的门框是由槽钢和工字钢组合而成的框架结构。

3、井下密闭门的拉紧装置采用的是楔形滑块。

4、井下密闭门的门枢依靠滚动轴承作为支撑。

防水密闭门销售电话：157-5376-3071

                    156-3452-3621
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