
JH-M355 紫外激光打标机

产品名称 JH-M355 紫外激光打标机

公司名称 深圳嘉华恒创激光科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 深圳市龙岗大道布吉段134号4楼（深圳东站旁）

联系电话 0755-23049909 18259408635

产品详情

 产品： 紫外激光打标机加工时的反应机理是通过光化学消融作用实现的，即依靠激光能量打断原子或
分子间的键合，使其成为小分子汽化、蒸发。聚焦光斑极小,且加工热影响区微乎其微，因而可以进行超
精细打标、特殊材料打标，是对打标效果有更高要求的客户首选产品。 紫外激光加工时的反应机理是通
过光化学消融作用实现的，即依靠激光能量打断原子或分子间的键合，使其成为小分子汽化、蒸发。聚
焦光斑极小,且加工热影响区微乎其微，因而可以进行超精细打标、特殊材料打标，是对打标效果有更高
要求的客户首选产品。 产品特点：
1、光束质量好，聚焦光斑小，能实现超精细标记，且标记速度快，效率高；
2、大多数材料都能吸收紫外激光，因而应用范围更广泛；
3、热影响区域极小，不会产生热效应，不会产生材料烧焦问题；
4、高性能紫外激光器，高精密扫描振镜，精度高，寿命长； 5、整机性能稳定，体积小，功耗低；
6、精密直线电机工作平台，精度高，速度快； 7、高精度CCD自动定位、自动校正。 应用范围： 主要
应用于超精细加工的高端市场，化妆品、药品、食品及其他高分子材料的包装瓶表面打标，效果精细，
标记清晰牢固，优于油墨喷码且无污染；柔性PCB板打标，划片；硅晶圆片微孔、盲孔加工；LCD液晶
玻璃二维码打标、玻璃器皿表面打标、金属表面镀层打标、塑胶按键;电子原件、礼品、通讯器材、建筑
材料等等。
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图片展示： 

我们公司专业研发生产激光打标设备、激光焊接设备、激光切割设备。各种机型配制齐全，适用非常广
泛。如有任何疑问，欢迎随时联系我们。 如果您还在各种机型店铺中苦苦寻找，请稍停下您的脚步，不
妨联系一下我们咨询专线，我们将真诚提供您专业的参考机型、配置、报价等多方面服务。 联系方式
市场经理：郭龙珍（先生） 咨询热线：13316548689   QQ：1786960555 公司传真：0755-23049909
公司名称：深圳市嘉华恒创激光科技有限 公司总厂地址：广东省深圳市龙岗大道布吉段134号4楼
公司网址：www.jhhclaser.com
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