
皮带定量包装机、饲料预混料包装秤、有机肥腐殖酸打包机

产品名称 皮带定量包装机、饲料预混料包装秤、有机肥腐
殖酸打包机

公司名称 枣庄晟运机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东枣庄市中区经济开发区长江五路

联系电话  15266288456

产品详情

dcs-p-w皮带包装秤，采用先进的微电脑控制仪表，故障自动诊断，与物料接触的部分均采用不锈钢材料
，适合于混合物料以及水分较大的物料，广泛应用于化肥、化工、食品、食盐、油脂、饲料、混合物料
、摩擦材料及耐火材料等行业。 

功能特点：

1、该机需人工协助上袋、自动称量、夹袋、充填、自动输送、缝包；

2、采用皮带给料方式，通过仪表控制，保证下料速度和精度；

3、解决一些特殊化工原料包装的难题，适用范围广，操作简单；

4、采用高精度传感器、高智能化称重控制器，计量精度高、性能稳定；

5、与物料接触部分采用不锈钢制作，防腐蚀性高；

6、电器和气动元件均为进口元件，使用寿命长，稳定性高；

7、控制柜采用密封形式，适用于恶劣的粉尘环境；

8、物料落差自动修正、零点自动跟踪、过冲检测与抑制，过量与欠量报警；

9、选购件：可随机选购折边机、自动缝口机、除尘单元等装置。



技术参数：

  

序号

  

设备名称

  

技术参数

  

dcs-p-w
  

1

  

皮带包装秤

（多功能包装秤）

  

称量范围 （kg）

  

10-50
  

称量速度（包/h）

  

200—300
  

分度值

  

10
  

允许误差

  

0.2%
  

工作环境、供电   相
对湿度

物料含水

  

≤90%ac   200v  50hz

≤30
  

耗电、气压

  

1.0kw  0.4-0.8mpa  压缩空气

1m3/h
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