
玉米秸秆回收机 秸秆粉碎收集机 厂家

产品名称 玉米秸秆回收机 秸秆粉碎收集机 厂家

公司名称 曲阜保丰机械有限公司

价格 8500.00/部

规格参数 型号:bf100
产量:5-8亩/时
功率:20-28

公司地址 山东省曲阜市书院转盘北200米路西

联系电话 0537-4567496 15563162609

产品详情

 秸秆切碎回收机是利用拖拉机动力输出轴输出动力，经万向节将动力传递给回收机，回收机利用齿轮
变速、三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。保丰系列秸秆切碎回收机是用小麦收割机输出的动
力经三角带传给变速箱，变速箱输出经三角带传动，带动筒轴高速旋转以切碎秸秆。以上两种回收机均
由机架、悬挂机构、变速箱、筒轴、张紧轮、地轮、接料筒、搅龙、风机等部件组成。 保丰宗旨：实实
在在做人，踏踏实实干事秸秆收集和物流体系，推广农作物联合收获、粉碎、捡拾打捆全程机械化，对
收获后留在田间的秸秆进行及时高效的处理。我国在引进消化吸收国外先进技术的基础上，通过自主创
新，在秸秆机械化收获、粉碎、打捆、转移等秸秆田间机械化处理技术领域取得了一大批成果，开发了
一系列具有自主知识产权并适合我国国情的各种类型、不同规格的秸秆还田粉碎机和打捆机、压块机、
青贮机等，相关机具的技术和制造水平均接近国际先进水平。

玉米秸秆回收机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于（甩刀）的高速旋转，在喂入口处
负压的作用下，秸秆被吸入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切，接着在流经折线型的机壳内壁时由
于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到甩刀的击打。最后被气流抛送到接料筒，筒内的搅
龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集
车收集。秸秆回收机可一次完成对玉米秸杆、棉花秸秆，牧草等农作物秸杆的切割、收成、切碎、抛送
装车，也可经切割破碎摧毁后直接还田，一机两用。经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要
求，是畜牧业最理想的饲料原料。非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外
，并承担配件包装、运输费用。对于产品质量：我们要求精益求精！对于服务：我们永远用微笑对待每
位客户！
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