
双色金属刻字机 厂家直销 质保一年

产品名称 双色金属刻字机 厂家直销 质保一年

公司名称 广州码清激光有限责任公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:广州吗清
型号:ST
规格:250*180*50mm

公司地址 广东省广州市天河区大观中路17号3楼

联系电话 020-85557735 18078861826

产品详情

 

双色金属刻字机又名：在金属上刻字的机器，双色金属刻字机ST,金属刻字机,
双色金属电刻机,双色手写雕刻笔,打标机,dymo,上海生产销售,电火花笔,电刻笔,电刻金属笔,雕刻方法,
简便式打印机, 金屬電刻筆,经济的,刻字,刻字工具,刻字器, 手动打标机,手提式,手写电刻笔,
微型电动刻字机,小型刻字机,最简单的在玻璃上刻字的方法，电火花刻字笔广州码清，
方便，快捷，任何硬度，
免费保修壹年，荔湾，越秀，海珠，天河，白云，黄埔，番禺，花都，南沙，萝岗，禅城，南海，顺德
，高明，三水GZMQ1507LYB电火花笔，手持式电火花笔，便携式电火花笔，手写刻字机

 

概述：
能在各类导电金属表面刻划黑白两种不同颜色的图纹或字母符号。也能在夹具制造中划线条，图纹的尺
寸，宽度和深浅度均能任意调节，以获得字迹清晰，线条匀称的理想效果。操作灵活简便，使用完全可
靠，被刻工件不会变形损伤。这种电刻机虽然刻字效果不如H-13那样美观，但它能够对超高硬度的材质
进行轻松刻字，而且不影响工件平整度。目前已在仪器表制造、精密轴承和精密机械零件加工方面及电
子工业，计量、物资管理部门广泛地应用，深受广大用户的欢迎。

 

主要技术参数：

输入电压：220V  50HZ 功耗：50W 外形尺寸：250×180×50mm 净重：2.7KG
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原理:

利用电火花原理在金属表面刻出发黑或发白标识。这种电刻机虽然刻字效果不如H-13那样美观，但它能

够对超高硬度的材质进行轻松刻字，而且不影响工件平整度。

 

主要特点:

能在任何表面导电的金属（如铜、钢、铁、铝、镀铬、镀锌等）表面刻字。

标识耐高温耐腐蚀，有一定永久性。 不受金属硬度的限制，如能在硬质合金上刻字。

由于标识几乎没有深度，因此不会影响金属表面平整度。

 

主要用途:

本机能在各类金属表面刻划黑白两种不同颜色的图纹或字母符号。也能在夹具制造中划线条，图纹的尺
寸，宽度和深浅度均能任意调节，以获得字迹清晰，线条匀称的理想效果。 本机操作灵活简便，使用完
全可靠，被刻工件不会变形损伤，目前已在仪器表制造、精密轴承和精密机械零件加工方面及电子工业
，计量、物资管理部门广泛地应用，深受广大用户的欢迎。GZMQ1507LYB

 

典型应用：

量具、夹具、刃具、模具、工具等的刻字编号。
仪器器表制造、精密轴承和精密机械零件加工方面及电子工业，计量、物资管理部门广泛地应用，深受
广大用户的欢迎。

 

相关产品：

气动打标机，一体台式打标机，便携打标机，一体便携打标机，旋转同步夹具，金属标牌打印机，
凸字机，激光打标机，电印打标机，电刻笔，电火花笔，模版，导电网，打标液，打标头，
气动打标机专用针头GZMQ1507LYB

 

使用方法:

1.被刻工件的表面必须洁净干燥，以保证接触良好。

2.当选择好您所需要的颜色后，将地线夹住固定的工件上，接通电源。 3.操作时，刻笔应与工件保持垂

直，缓慢移动，笔尖和工件应有适当的间隙，调整输出量的大、小至图纹、线条完全清晰为止。
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4.在铝材上电刻，请换用铜丝笔尖（客户可自备）。

注意事项:

1、刻写时，电刻笔必须与工件表面垂直，且留有一定间隙以供笔尖振动；
2、刻写时，笔尖不能长时间停留在一点，否则可能损坏笔头；
3、暂时
不用时，请避免笔头金属部分接触到与鳄鱼夹相连的任何金属物件，以免损坏刻字机。GZMQ1507LYB

广州码清机电有限公司 地址:广州市天河区大观中路17号，航天奇观正对面（地铁4号线黄村站E出口，公
交B22，B4等航天奇观站或农工商学院） 邮编:510655 
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