
蓝盟污水厂管道防护LM-水性聚酯复合防腐防水涂料

产品名称 蓝盟污水厂管道防护LM-
水性聚酯复合防腐防水涂料

公司名称 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 品牌:蓝盟
型号:LM
固含量:70%

公司地址 烟台开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处

联系电话  13105226111

产品详情

 LM-水性聚酯复合防腐防水涂料是山东蓝盟防腐科技股份有限公司自行研发生产的双组份水乳型弹性
防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。每个批次分为：A组、B组。A组由水性聚酯、氟碳树脂和高
分子乳液及助剂混合而成，B组由鳞片石墨及陶瓷土等混合而成，使用时，将A、B两组分按出厂配比比
例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。根据国标GB50046-2008《工业建
筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐）
，四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3－0.5），三级（
普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2） 。

蓝盟LM-水性聚酯复合防腐防水涂料成膜后延伸率大，富有弹性，对钢筋混凝土的表面均有良好的附着
力，坚韧耐磨、耐水、耐油、耐水冲刷、耐候，具有优异的耐冻融老化性，特别适用于长期浸水环境下
，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程，其耐水性符合相关规范要求。耐高温（80℃）以下，耐干湿交
替性能特强，抗微生物及酸、碱、盐的侵蚀性能佳，特殊研制的底涂对混凝土具有很强的渗透性及粘结
力。能够满足在湿面上涂刷的施工要求，无毒、无害、无污染可用于饮用水工程。在干湿基面均可施工
、施工简便、安全、粘结强度高，零下30℃不起泡、不脱落使用寿命长达20年以上，无需做保护层。

蓝盟LM-水性聚酯复合防腐防水涂料主要适用于钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒
环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发
电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。
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