
美国UE压力开关 120系列压力开关

产品名称 美国UE压力开关 120系列压力开关

公司名称 济南恩豪工业设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:UE
型号:120系列
其他:可电议

公司地址 济南市历城区华信路15号凯贝特大厦C530号

联系电话 0531-58763368 18764402631

产品详情

 

美国ue压力开关 120系列压力开关可以提供不同的压力，差压，真空和温度范围，还可以提供不同的连
接方式、各种不同的材料以及感压元件类型。正是由于这种灵活的选择方式使得120系列美国ue压力开关
可广泛应用于化工、石化、炼油、油田、钻井平台、输油管线以及制药等各种工业过程。

 

美国ue压力开关120系列的技术参数如下:  储存温度：-65 to 160℉(-54～71℃) 环境温度：-58 to 16
0℉(-50 to 71℃)；36-39 型，520-525 型，540-548 型，701-705 型，15834-15839：
0 to 160℉(-17 to 71℃)；820e 型，822e 型：-40 to 160℉(-40 to 71℃) 环境温度每
变化50℉(28℃)，设定点典型漂移值小于全量程的1% ；e121 和e122 型，漂移值小于2% 设定点重复
性：压力型号126-164，s126b-s164b，171-174，270-274，358-376，520-535，540-543，560-564，
701-705，15622，15834-15839：为可调范围的±1%；型号450-559：为可调范围的±0.5%；
型号36-39，183-194，483-494，544-548，565-567，612-680，15875：为可调范围的±1.5%
抗冲击：经10 毫秒、15g 冲击实验后，可重现设定点
抗振动：经2.5g、5—500hz 振动实验后，可重现设定点
外壳：铝合金压铸壳体（max.0.4%铜）；环氧树脂涂层；垫圈密封；前标为j，g，f 的开关具有内
部设定点锁定功能；前标为b、h、e 的型号则带有防误操作气密铝制刻度盘盒盖；铝合金铭牌 外壳等
级：外壳等级为4x。 class i, division 1的开关外壳等级为7；classii, division 1开关外壳等级为9。ip
66。 开关输出：一个或两个单刀双掷（spdt）输出；双开关可在调整范围内进行100%分别设定；除了822
e这种型号，
它的2号开关只可以设定在1号开关下25％范围内。开关可接成“常开型”或“常闭型”。
触点电气额定值：15a 125/250/480 vac（标准）除了型号j120-15622，15834-15839，h121-15875为：
20a125/250/480 vac；

 



参考刻度：h 型：外部参考刻度；刻度会随范围大小而改变 重量：3—8 磅；（因型号而异）
电器接口：h型有一个3/4”npt；j,820e,822e 型有两个3/4”npt e/c；标准接线端子
压力接口：s126b—s164b，171-194，483-494，520-535 等型号的接口为1/2"nptf；560-564 型为2英寸
园盘卫生等级连接；565-567 型为1.5 英寸园盘卫生等级连接；540-548 为1/8"npt,其它型号为1/4"nptf
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