
固色剂Y，固色剂Y厂家，固色剂Y批发

产品名称 固色剂Y，固色剂Y厂家，固色剂Y批发

公司名称 东莞市天盛化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东莞天盛化工
型号:125kg或50kg包装

公司地址 广东省东莞市中堂镇斗朗新村六街

联系电话 0769-88124837 18925523789

产品详情

 固色剂Y 

适用行业：洗水厂/染色厂/纸厂/纸托厂/工艺品厂

PH 值：4.2-6.0 

溶 解 性：易溶于水 

离 子 性：阳离子

『产品特性』

固色剂Y是提高染料在织物上颜色耐湿处理牢度所用的助剂。在织物上可与染料形成不溶性有色物而提
高了颜色的洗涤、汗渍牢度，有时还可提高其日晒牢度。

本品适用于各种直接、酸溶性染料等印花或染色的织物，这些织物用固色剂后处理能提高其皂洗、水洗
、汗渍、水浸、摩擦等坚牢度性能。直接染料作底色拨染、印花拨染时，用本品处理可以防止底色渗化
至拨白部分，色织布经纱上浆时，用本品处理可防止渗化沾色。本品不可用于硫化黑作防脆处理以及树
脂整理法的固色，此外尚可用作色淀制造和纸张染色的固色剂等。

 

『使用说明』

a)浸渍法

对布重1-4%（o.w.f）



60度浸渍时间20-30min后脱水烘干

浴比1：15-20

b)浸轧法

经浸轧烘干即完成初缩体的交联，一般用量为15-20 g/L

 

『包装存储』

非危险品，塑料桶125KG包装，密封贮存于通风阴凉处，忌高温与曝晒，贮存期一年。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

