
环保固浆，环保固浆批发，环保固浆厂家

产品名称 环保固浆，环保固浆批发，环保固浆厂家

公司名称 东莞市天盛化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东莞天盛化工
型号:125kg或50kg包装

公司地址 广东省东莞市中堂镇斗朗新村六街

联系电话 0769-88124837 18925523789

产品详情

 环保固浆TS-H98 

适用行业：印花厂/洗水厂/染厂/浆纱厂/染色厂/纸托厂/纸品

PH值：6.5～7.5

外观：乳白色液体状物

离 子 性：阴/非离子性 

『产品特性』

本品由丙烯酸酯类单体及内交联剂通过常规乳液聚合而成.环保达到欧美及日本纺织品要求.适用于圆网、
平网、机印和手工印花，其特点是牢度好、手感佳、不塞网、成膜透明。使用在纯棉、涤棉混纺织物上
都有良好的效果，本系列产品可与多种增稠剂和乳化剂配合使用。

 

『使用说明』

1、固浆10-25%  水75%-90%  增稠剂2-3%。用高速分散机搅拌3-5分钟即可

2、固浆10-25%，印花水20-35%，水40-70%，增稠剂2-3% 乳化剂1.5% ，用高速分散机搅拌3-5分钟即
可

加工工艺：

印花（手工台板100～180目网版）→自然干燥→热处理（150℃ x 3分钟）



 

『包装存储』

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温。在可能的情况下应在六个月内使用。建议正常贮存温度在1
0°C－35°C，可贮存六个月。
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