
嘉泽建材赣州爆破破碎剂矿山石头静爆剂凿岩

产品名称 嘉泽建材赣州爆破破碎剂矿山石头静爆剂凿岩

公司名称 长沙嘉泽建材科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:嘉泽
型号:RD1340

公司地址 长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房

联系电话 0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

产品介绍

嘉泽牌无声膨胀剂特点：

1）安全：它在物体开裂过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体。特别是非爆破环境下最
理想的破碎工具。

2）可控：它可以根据不同客户需要设计不同的钻孔以达到想要的切割或破碎效果。

3）效率高：特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可比炸药高出几倍。

4）经济：使用破碎剂的成本远远低于绳锯或其他大型切割设备。

5）使用简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可。

6）免使用许可证。

7）运输方便等。

嘉泽建材专业生产各类岩石破碎剂，无声膨胀剂产品，品种别名繁多，不一一介绍，如需咨询各类型号
机械，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务

。

长沙嘉泽企业位于湖南长沙，目前主营施工建材：（无声）膨胀剂，（静态）爆破粉剂，免爆破碎剂，
静爆剂，岩石非爆破碎剂，混凝土脱模剂，高效模板漆，脱模漆，混凝土养护剂（可选浓缩型），速凝
剂（水剂、粉剂），锚固剂，早强剂，减水剂等外加剂，是集研、产、销三位一体的高科技高效领先型



企业。

1、本嘉泽产品根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号，订购嘉泽无声膨胀剂时应按
实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号   使用温度范围℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅰ    25℃ -35℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅱ    15℃ -25℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅲ    0℃ -15℃

嘉泽建材隶属于嘉泽建设集团，公司在（静音）膨胀剂，（无声）爆破粉剂专业开山裂石，安全无声爆
破首选！免爆无声破碎剂，静爆剂，岩石膨胀剂，混凝土脱模剂，。。。，为国内外各中高端客户提供
精准优质服务。嘉泽建材各主打产品得到行业内外各界的一致认可和高度赞赏，如有需求，欢迎您咨询
订购。

高效无声破碎剂拆除步骤

（1）布孔：（建议咨询嘉泽建材销售经理）

（2）清孔：钻孔完成后，采用高压风清孔。在充填浆体前清除干净孔内杂物，防止因水进入孔内稀释浆
体而影响破碎效果，延长破碎时间。

（3）填充：将孔内杂物用气泵吹干净后，将经搅拌的嘉泽HSCA破碎剂浆体在短时间内灌入孔中，经3～
20h后嘉泽HSCA破碎剂产生膨胀压，可使岩石产生裂纹，随着时间推移裂纹会不断扩大。最后用挖掘机
挖装铲除作业，在水平的裂缝形成后，使用人工风镐和分裂机将待拆除的混凝土墙破碎后装车外运。

（4）注意事项嘉泽静态破碎剂钻孔.

①嘉泽无声破碎剂按生产厂家推荐的比例手工混合搅拌，控制破碎剂和水的重量比在1：2.85。

②浆体要调制均匀，浆体调制后，灌注前先在孔口放一个小型漏斗，通过漏斗将浆体灌入孔中至灌满为
止。

③灌注过程中用小棒在孔内将浆体捣固密实。待24h后凭借嘉泽无声破碎剂的膨胀力将混凝土墙体胀开。

④嘉泽HSCA破碎剂浆体具有腐蚀性，应注意安全，施工时要戴防护眼镜和手套，灌孔后不要在近距离
直视孔口，以防万一喷出伤害眼睛，若皮肤粘上嘉泽HSCA破碎剂浆体，应立即用清水冲洗以防烧伤皮
肤。
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