
日本关西KANSAI阻旋物位开关NNM-8B

产品名称 日本关西KANSAI阻旋物位开关NNM-8B

公司名称 超嵘传感科技（上海）有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:日本关西KANSAI
型号:NNM-8B

公司地址 上海市 松江区莘砖公路399弄136号

联系电话 021-64939098 13621692416

产品详情

日本关西KANSAI阻旋物位开关NNM-8B/NNM-SC/NNM-8BA/NNM-8BS/NNM-8BN

一、  产品分类

1、  标准型，型号：NNM-8B

2、  螺纹连接，型号：NNM-SC

3、  轴长可调型：垂直法兰安装。型号：NNM-8BA

4、  保护管延长型：垂直、水平、斜面均可。型号：NNM-8BS

5、  耐热型：垂直安装，温度180℃以下。型号：NNM-8BH

6、  斜面法兰安装：可直接安装锥形罐仓下部。型号：NNM-8BN(S)

二 .阻旋料位开关双向触点开关，排除内部机械损耗与同类阻旋式开关相比，其特点为可靠性强、使用寿命
极长。

    例如：以两种情况，物位变动较明显、开关信号为频率时，会降低电机使用寿命。而NNL/NNM系列
产品则会改善此缺陷，大幅延长使用寿命。

三、技术参数

电    源：100～110V AC或200～220V AC (50/60Hz)

触点容量：250V AC 5A电阻负荷



叶片转速：1RPM(50Hz)

功    率：4W

工作温度：50℃以下（罐仓内）

耐 电 压：1500VAC 一分钟（外壳～端子间）

转    矩：19.6kpa

外    壳：金色

安装方式：G1或JIS5K65A相当
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