
日本关西KANSAI重锤式连续物位计KSL-T8

产品名称 日本关西KANSAI重锤式连续物位计KSL-T8

公司名称 超嵘传感科技（上海）有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:日本关西KANSAI
型号:KSL-T8

公司地址 上海市 松江区莘砖公路399弄136号

联系电话 021-64939098 13621692416

产品详情

 日本关西KANSAI重锤式连续物位计KSL-T8/KSL-W2B/KSL-T2/KSL-W3T

防爆型：KSL-GT   EXD 2BT4

CPU内藏：KSL-T8/KSL-MT

标准型：KSL-W2B/KSL-T2/KSL-W3T

贮藏管理的首选！！

粉、粒、块体等位置检测更确实可靠

工作原理

1.       输入启动信号，电机运转、开始放下测量卷尺，卷尺在重锤的重力作用下一同洛降。

2.       重锤到达被测物位置的同时，电机停止运转、向外界输出此时的计测数值。

3.       电机逆向运转，卷尺上升至最顶端后，电机停止运转、检测完毕。

4.       等待下一次启动信号。

技术参数

电    源：单相100V AC或200V AC 50/60Hz

功    率：Max.150VA



工作温度：周围温度-10℃～+50℃（在不结露、不结冰的情况下）

          罐仓内部-10℃～+80℃（在不结露、不结冰的情况下）

测量方式：脉冲计数

测量单位：10cm/脉冲或1cm/脉冲

测量精度：±10cm/±1cm

电    机：单相可逆 输出40W 30分钟定格 附带刹车

升降速度：8.8m/分(50Hz)、11.0m/分（60Hz）

测量卷尺：SUS304-CSP钢带 宽32mm×厚0.3mm

界限承重：9kn

信号输出：电流信号4～20mA DC（残留量信号）

                  20～4 mA DC（空杯量信号）

          脉冲信号         1cm/脉冲    

          （无电压信号）  10cm/脉冲

主体材质：铸铝

安装连接：JIS5K 125A
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