
好灵通HLT-SV88对讲机 199信道 带键盘

产品名称 好灵通HLT-SV88对讲机 199信道 带键盘

公司名称 泉州达隆电子科技有限公司

价格 190.00/只

规格参数 品牌:好灵通
型号:HLT-SV88
类型:专业级

公司地址 中国 福建 南安市 霞美镇金山工业区

联系电话 86 0595 22761816 13960422511

产品详情

品牌 好灵通 型号 HLT-SV88
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 400-470（MHz） 射频输出功率 5（W）
信道数 199（个） 理论通讯距离 3-15（km）
工作电压 7.4（V） 频率稳定度 ±2.5（ppm）
电池理论寿命 72（h） 监听功能 有
外形尺寸 110×54×36（mm） 重量 220（g）
装箱数 40PCS

产品描述超小型手持专业无线对讲机，400~470 u段全频，带数字键、显示屏，可手写频率/电脑写频，机
身小巧，铝合金内板，坚固结实，新品上市通话距离 3-15km （开阔地）

功能特点

频率范围：400-470mhz输出功率：5w频率间隔：5、10、12.5、20、25、30、50khz；具有pc软件编程和有
线复制功能全频信道+199存储频道报警功能/呼叫功能/声控功能显示当前电池电压模拟数字双哑音频锂
电，氢电可兼容超长待机时间亚音频：ctcss（50）dcs（83x2）天线阻抗：50欧姆额定电源：锂电1500mah
7.4v发射功率:≤5w工作温度范围：-10℃~55℃

产品规格

hlt-sv88



频率范围 v:136-174mhzu:400-470mhz
信道数量 199个存储信道
哑音频 ctcss(50), dcs(83*2)
额定电压 dc7.4v
工作方式 同频单工或异频单工
工作温度 -10℃～+55℃
天线阻抗 50ω
锂电池 1500mah
射频输出功率 5w
调制限制 ≤5khz
灵敏度 0.2uv
杂波辐射 ＜-60db
互调抗扰性 55 db
音频输出功率 ≥0.5w
音频失真 ≤5%
音频频率响应 300-3000hz
外形尺寸 110×54×36mm
重量(带电池和天线) 220g

产品外盒

产品内盒

相关说明标置：主机一台，座充一个，电池一块，天线一根，背夹一个，挂绳一条，明书一份保修：机
器保修一年，电池充电器保修6个月

温馨提示：本机共有两个频段可选，136-174mhz或400-470mhz,请您在下单时指明所需频段，若为特别要
求，发货时均默认为400-470mhz。谢谢合作！
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