
SETRA数字压力变送器Model470

产品名称 SETRA数字压力变送器Model470

公司名称 超嵘传感科技（上海）有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:美国西特SETRA
型号:470

公司地址 上海市 松江区莘砖公路399弄136号

联系电话 021-64939098 13621692416

产品详情

 美国西特SETRA数字压力变送器Model470数字压力变送器

Model470，数字压力变送器，SETRA数字

行业应用：  测量、测试 

产品特点： ■±0.02%精度

■双向EIA-232接口

■多种压力和高度单位

■数字式高度计调整指示器(DASI)功能

■设置高/低报警点

■回零/清零功能

■低损耗

■记录最小/最大值 

性能参数 

精度 ±0.02%FS,21℃(70℉) 

非线性 ±0.012%FS 



迟滞 0.010%FS 

非重复性 ±0.010%FS 

长期稳定性 0.005%FS,24小时

0.02%FS,30天

0.05%FS,1年 

分辨率 0.3米/英尺(100psi范围为1.2米/4英尺) 

温度影响 

补偿范围 0～45℃(32～110℉) 

零点漂移 0.004%FS/℃(0.002%FS/℉) 

量程漂移 0.002%FS/℃(0.001%FS/℉) 

环境参数 

工作温度 0～45℃(32～110℉) 

存储温度 -18～65℃(30～150℉) 

物理参数 

压力连接 塔形接头,适用于1/8″内径的皮管 

电气连接 激励电源 DB-9S(9针D型插座阴);Pin:3GRD,9+5VDC

通讯接口 DB-9P(9针D型插座阳);Pin:2TXD,3RXD,5GRD 

重量(约) 1100克/2.4磅 

压力介质 清洁干燥的空气或其它气体(不凝结) 

数据输出 

通讯接口 双向RS-232接口,波特率可调(300,600,1200,2400,4800,9600)
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