
PET片材，聚酯薄片

产品名称 PET片材，聚酯薄片

公司名称 佛山市思源恩塑胶材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:盖尔
型号:87

公司地址 佛山市顺德区大良建设路18号

联系电话 0757-63955850 15112988378

产品详情

 简称 PET俗称 聚酯 (纤维的称呼：涤纶 的确良）学名 聚对苯二甲酸乙二醇脂英文名polyethylene terephth
alatePET是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理
机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性
较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。工业生产方法 PET（增强PET）主要采取
注射成型法加工，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和焊接、封接、机加工、真空镀膜等二次加工方法。
成型前须充分干燥。PET是结晶性塑料，有明显的熔点，250℃时熔化，360℃时就分解；一般加工温度为
280℃--320℃；PET吸水，由于脂基的存在，在有水分的情况下，能引起分解，需要烘干，可以用120℃
烘干2-4小时即可；结构、性质和应用 由于PET具有较大的强韧性，比较耐磨，而且能拉成透明薄膜，耐
折迭而又能进行金属化处理，因此是生产照像底片的基材，录音磁带，录像带；因它无毒，可以做饮料
和食用的油高档容器。 燃烧特征：
易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈金黄色，下端成兰色，燃烧时材料爆裂成碎片。
PET性能指标以Dupont的R~ ITE FR一530为例，其性能指标如下拉伸强度 152MPa弯曲模量（DAM）
10343MPa悬臂梁冲击强度( od) 85J／m比重 1．67热变形温度(1．8MPa) 224℃熔点
254℃氧指数33％UL阻燃性 V一0级热线点燃 330 S体积电阻率 10,r ]ohm-cm介电强度
16．9Kv／mm介电常数 103Hz时3．8 10 Hz时3．7介质损耗 103Hz时0．011 10 Hz时0．018 ET（增强PET
）主要采取注射成型法加工，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和焊接、封接、机加工、真空镀膜等二次
加工方法。成型前须充分干燥。 主要应用为电子电器方面有：电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电
视偏向轭，端子台，断电器外壳、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶
烤炉的配件；汽车工业中的流量控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩；机械工业齿
轮、叶片、皮带轮、泵零件、另外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、
钟表零件、喷雾器部件。 规格：片材厚度从0.3mm到1.9mm均可生产，常规宽度是600mm，订做宽度不
能超过1200mm，长度不限。板材厚度从2mm到180mm均可生产，2-10mm的常用规格是1000mm*2000mm
，10-180mm的常用规格是600*1200mm.也可按要求订做，宽度不能超过1200mm，
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