
PP通风柜 耐酸碱PP通风柜

产品名称 PP通风柜 耐酸碱PP通风柜

公司名称 广州荆杰实验设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:荆杰
型号:A005-010

公司地址 广州天河区吉山坑尾路13号

联系电话  18664703733

产品详情

PP通风柜体：采用厚12mm优质PP板制作，极佳的耐酸碱能；上部排气柜：采用顶吸式抽气管道，内部
分三段式排风设计，以抽掉不同比重的各类有毒气体；下部储物柜体：独立水、电、气体管线系统容纳
柜设计；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作；特别适合放置实验室高浓度的酸碱，具有超
强耐腐蚀性。柜门：采用15mm厚优质PP板；拉手：采用128mm型高强度工程塑料马丁形拉手；门铰：采
用高强度工程塑料铰链；台面：采用15mm厚环氧树脂台面,边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，
具有抗撞击、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、易清洁、易修复、抗紫外线、防静电等特点。可视窗：≥5mm
厚有机玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可上下自由滑动，方便使用者操作；插座
：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座；外型尺寸为60×60mm，10A /220V的多功能插
座，适合实验室内各种仪器设备。照明：采用节能灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触
，易更换，亮度完全满足实验要求；柜内带一套PP小杯槽及单口水龙头；下水系统采用进口高密度PP材
质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。  
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