
风阀阀江苏兰阀图

产品名称 风阀阀江苏兰阀图

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:VP1390

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。 

QB 防爆电动执行器YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机的防爆性能符合GB3836.12000<<爆炸性
气体环境用电气设备第1部分:通用要求>>和GB3836.2-2000<<爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"
d">>标准的规格,制成隔爆型Exd I,适用煤矿井下采掘工作面. 

                                                  

   江苏兰阀通用设备有限公司是一家专业研制开发、生产销售阀门电动装置的高新技术企业. 

   Q型部分回转电动执行器是适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门挡板等做90o回转的阀门。 

   齿轮传动是利用两齿轮的轮齿相互啮合传递动力和运动的机械传动。按齿轮轴线的相对位置分平行
轴圆柱齿轮传动、相交轴圆锥齿轮传动和交错轴螺旋齿轮传动。具有结构紧凑、效率高、寿命长等特点
。  

  

    江苏兰阀通用设备有限公司公司主要产品有：整体防爆调节型阀门电动装置、智能型阀门电动装
置、抽屉式控制箱、挂壁式控制箱等。 



    IF、IFM 系列智能型电动装置由三相伺服电动机驱动，通过蜗轮蜗杆减速，带动输出轴转动。在
该减速箱中，具有手动/自动切换机构。当切换手柄处于手动位置时，操作手轮，通过离合器带动输出轴
转动。当电动操作执行器时，手动/自动切换机构自动回落，离合器和蜗轮相啮合，由三相电动机驱动输
出轴。同时在电动机驱动蜗杆轴上装有力矩传感器；在输出轴上通过伞齿轮啮合将行程传输到位置传感
器上。 
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