
艾默生直流屏监控模块PSM-E11

产品名称 艾默生直流屏监控模块PSM-E11

公司名称 深圳市科顺源电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾默生
型号:PSM-E11

公司地址 深圳市南山区创业路怡海广场东座2005

联系电话 0755-26729563 15919811006

产品详情

 1、艾默生监控模块概述

艾默生直流屏监控模块主要有PSM-E01、PSM-E11、PSM-E10、PSM-E20、EMU10等监控系统，其中PSM-
E01、PSM-E11、PSM-E10、PSM-E20是液晶监控系统，EMU10是触摸屏监控系统。

艾默生PSM-E11直流屏监控模块采用一体化设计,内置模拟量采集、开关量检测电路，可完成充电模块、
系统配电、绝缘监测及其他设备的数据采集，状态监控及告警功能，实现智能电池管理功能，具备远程
管理功能，适用于自动化无人职守变电站。

2、产品特点

艾默生直流屏监控模块PSM-E11产品特点

一体化设计，配电设计简易，组屏方便 

符合高等级的抗扰度国际标准，工作稳定可靠 

大屏幕背光中文菜单，界面友好，中英文菜单可选 

操作或设置的自动纠错设计，防止操作及设置错误 

大容量的历史告警记录，全面记录系统运行状态

智能化电池管理，提高电池使用寿命

标准后台及接口，易于接入综自系统，实现无人职守

3、主要技术指标



电源电压：DC 80~320V

输入功率：≤30W

连接端口：远程通讯接口 RS485/RS232   各1路    

智能设备接口 RS485  2路

开关量监测输入：18路

模拟量检测输入：9路    

干节点输出：3路

监控自身故障干节点：1路

声光告警输出：各1路

电池管理：智能均浮充转换,充电限流,定时均充,温度补偿,电池充放电容量计算,电池核容测试功能

控制功能：充电模块开/关机,充电模块限流,充电模块输出电压调节,输出均充/浮充电压转换

告警功能：故障声光告警，同时上报后台;告警干节点输出;50条历史告警记录

外形尺寸（高*宽*深）：88*610*320mm

整机重量：≤ 2kg

工作环境温度：－5℃～+40℃
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