
优质五氧化二磷 工业级 五氧化二磷

产品名称 优质五氧化二磷 工业级 五氧化二磷

公司名称 济南市历城区世茂化工经营部

价格 8900.00/吨

规格参数 型号:工业级
成分:五氧化二磷
产商/产地:山东

公司地址 中国 山东 济南市历城区 济南佳园化工市场

联系电话 86-053188778597/13805417802 13589043195

产品详情

型号 工业级 成分 五氧化二磷
产商/产地 山东 产品等级 工业级
含量 99（％） 执行质量标准 GB/T 2305-2000
CAS编号 1314-56-3

1、别名：磷酸酐

2、分子式：p2o5

3、分子量：141.94

�危规分类及编号: gb8.1类81063。原铁规：一级无机酸性腐蚀物品，91034，un no.：1807。 imdg code
8198页，8类。

�用途:氧氯化磷及偏磷酸的原料，丙烯酸酯、表面活性剂、脱水剂、干燥剂、防静电剂、药品和糖的精
制，分析试剂。

�物化性质:通常为白色极易潮解的结晶性粉末。密度0.9g/cm3，在300℃升华。熔点580-585℃。蒸气压13
3.3pa（384℃）。在加压下加热到较高温度时，晶体转变为无定形玻璃状体，在空气中易吸潮。溶于水发
出热量及白烟。

�储运条件:腐蚀品。包装方法：（ⅱ）类。储存于阴凉、干燥、通风的库房。与易燃物、碱类隔离储运
。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。容器必须密封，避免雨淋受潮。泄漏处理：戴好防毒面具和手套，
用小苏打或等量的低碱与消石灰的混合物和均匀，制成泥浆，逐渐倒入大量水中，经中和及稀释后的污
水放入废水系统。



�保质期:5月到9月期间可以储存30天;10月到4月期间可以储存60天;在密闭桶中可储存6个月。

项目 指标
化学纯 分析纯 特定级

含量（p2o5）% ≥99% ≥99.5% ≥99.5%
活性r值 1.2 1.7 2.0

还原物（以p2o3计）% ≤0.01 ≤0.008 ≤0.005
澄清度试验 合格 合格 合格
水不溶物% ≤0.02 ≤0.01 ≤0.01

总氮量（n）% ≤0.01 ≤0.002 ≤0.001
重金属以（pb计）% ≤0.01 ≤0.002 ≤0.001

铁含量（fe）% ≤0.01 ≤0.002 ≤0.001
砷含量（as）% ≤0.01
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