
立群筛网供应矿山配件涨紧板

产品名称 立群筛网供应矿山配件涨紧板

公司名称 滨州经济开发区立群特钢筛网厂

价格 面议

规格参数 品牌:立群
型号:1*1
规格:1m*1m

公司地址 滨州市滨州经济开发区里则办事处中代村

联系电话 86 0559 2560974 13733062981

产品详情

联系电话：13733062981    13733062980  

买家须知：因产品规格太多，价格无法一一标明，网上价格仅供参考，如需订购请先联系本公司，按您
所需规格报价！

  

   我厂主要生产矿用筛网，钢丝网，聚氨酯筛网，振动筛网等系列筛网，洗煤用网，选料用网等聚氨
酯筛板安装使用要求：  聚氨酯筛板结构形式分为四种：镶嵌式螺栓联接压条联结筛钩联结。例如压
条连接式:请先将筛板放置筛面上，然后根据筛子的支撑梁结构进行安装。一般应在筛机的两侧，筛板的
上层，沿下料方向用宽度适宜的u型长条铁板隔适当距离钻上螺丝孔，然后用螺栓与底层支撑梁拧紧，使
筛板牢牢固定在中间。支撑梁和长条铁板与筛板的接触面最好用橡胶条（可利用旧胶管）衬垫。筛子中
间的支撑梁上方，也可按此方法安装。  若筛板不按要求安装，可能使其在筛面上上下抖动，长期与
钢制支撑梁发生摩擦碰撞，会严重影响筛板的使用寿命。

2.产品特点：  聚氨酯弹性筛板充分地利用了聚氨酯弹性体卓越的耐磨性能，宽广硬度范围内的高强
度，高伸长和高弹性，良好的减震性能以及耐油，耐低温，耐热老化，抗辐射，电绝缘等性能，加上其
合理筛孔结构和安装结构设计，从而使聚氨酯筛板具有如下特点：  条封聚氨酯筛板：可以做到0.2m
m—13mm，脱水筛板一次可用6个月—12个月以上。  棒条聚氨酯筛板：用于焦炭效果非常好，筛分
效率高耐磨，一次筛板可用6个月。  1、耐磨性能好，使用寿命长，其耐磨性为钢制筛板的3~5倍，为
普通橡胶筛板的5倍以上。  2、维修工作量小，聚氨酯筛板不易损坏，使用寿命长，因此可以大大降
低维修量和停产检修损失。  3、总成本低，尽管同一规格（面积）的聚氨酯筛板比不锈钢筛板一次性
投资高（约2倍），但由于聚氨酯筛板寿命是不锈钢筛板的3~5倍，而且维修和更换次数少，所以总成本
并不高，经济上也是很合算的。  4、耐湿性能好，可在水为介质的条件下工作，且在水、油等介质的
情况下，聚氨酯与物料的摩擦系数降低，更利于透筛，提高筛分效率，并可避免潮湿微粒的粘附，同时
因磨擦系数降低，磨损减少，使用寿命提高。  5、耐腐蚀，不易燃，无毒无味。  6、由于筛孔设
计合理，筛板制造工艺独特，极限尺寸的颗粒不会阻塞筛孔。  7、吸振性能好，消声能力强，可减少



噪音，并可使筛上物在振动的过程中不易破碎。  8、由于聚氨酯二次振动的特点，聚氨酯筛板具有自
清理作用，因此筛分效率高。  9、节能降耗，聚氨酯比重小，比同样大小钢筛重量轻得多，从而减轻
了筛机负荷，节约电耗，并可延长筛机寿命。  3.产品用途：  冶金（铁矿石、石灰石、萤石、冷
却高炉渣、焦碳等原料）、焦炭、煤炭、洗煤、化工、建材及水电工程、磨料垃圾处理、采石场等行业
物料的洗矿、筛分、分级等行业。各种幅面规格和筛孔尺寸的新型结构模式筛板，尤以通用于冲击性强
、硬度大、耐磨性高要求的场合。在铁矿石中细碎筛分、原煤分级、黄金、建材以及水电、核电工程砂
石的筛分等用耐磨筛板。

本产品的品牌是立群，型号是1*1，规格是1m*1m
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