
DJC20/127L(A)矿用隔爆兼本质安全型

产品名称 DJC20/127L(A)矿用隔爆兼本质安全型

公司名称 乐清市维迦电气有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:其他
型号:DJC20/127L(A)

公司地址 浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（中国工业电器
网802）

联系电话 0577-62627252 13868736363

产品详情

djc20/127l(b)矿用隔爆兼本质安全型led支架灯

 

适用范围
  djc口/127l(a)矿用隔爆兼本质安全型led支架灯（以下简称支架灯），适用于有甲烷、煤尘爆炸性气体
混合物的煤矿井下，在交流50hz、电压127v供电网路中，供采掘工作面、巷道、峒室等任何场所，作为
综采工作面自移支架或其他采掘机局部照明用。

 

产品特点

1.隔爆兼本安型防爆结构设计，使用更方便、更安全。

2.碳钢外壳喷塑处理，满足防爆要求，体积小，外形美观大方。

3.双卡耳式安装，双进线口设计，接线安装方便。

4.10颗3w大功率led光源呈浅“v”型排列，照射面域广，出光均匀柔和，pc灯罩采用磨沙处理，无眩光不
刺眼。

5.节能免维护，led光源采用本安恒流控制板驱动，灯具使用寿命长。

6.适用性强。适应井下复杂工作电压环境，亮度不受任何影响，并且灯具可以单台控制，也可以实现逐
台级连控制。



 

 

主要技术参数

型号规格 额定电压

（v）

额定功率

（w）

灯具照度

（lx）

质量

(kg)

引入电缆外径

(mm)

外形尺寸

(mm)
djc20/127l(b)     127    20 垂直照射距离

（2m）＞5

11 �14

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是DJC20/127L(A)，材质是LED，功率是20（W），工作电压
是127（V），管径是14（mm），主要用途是支架灯，产品认证是煤安
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