
剩余电流式-ZB 智博恒信

产品名称 剩余电流式-ZB 智博恒信

公司名称 北京智博恒信测控科技有限公司

价格 18.00/个

规格参数 品牌:智博恒信
型号:ZB26,46,80,100

公司地址 中国 北京市 北京市海淀区温泉镇温泉村204号

联系电话 86 010 59453601 15101075248

产品详情

产品说明 高精度零序电流互感器，漏电保护用。

性能指标 参数 符号 指    标
主要尺寸 -- 内孔/长度/高度/厚度

（150mm/200mm/205mm /30mm）

一次零序电流 in 0~5a

二次输出电流 io 0~5v(0~5ma)

负载电阻 rl >10kω(<1kω)

精度等级 ρ 0.2、0.5 级

线性范围 － 5%~200%

额定点相位差 δ 5ˊ~15ˊ

耐    压 vd 3000v/min

绝缘强度 － 1000mω/500v/min

工作温度 ta -25℃ ~ +65℃

存储温度 ts -40℃ ~ +80℃

工作频率 f 45hz ~1500hz

相对湿度 － <90%

外壳材料 － 阻燃pbt/阻燃abs

产品特点 n     采用环氧树脂封灌，抗震性能好。
n    采用穿孔方式，孔径ф100mm，便于母线安装。

n       采用高导磁材料，测量范围宽。

n       外形美观大方，体积较小，使用灵活。

产品应用 电气火灾监控、防火漏电系统、小电流接地系统、电磁继电保护、微机保护等。



本产品的品牌是智博恒信，型号是ZB26,46,80,100
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