
生产厂家鹤壁浩天供应JX-2型结渣性测定仪

产品名称 生产厂家鹤壁浩天供应JX-2型结渣性测定仪

公司名称 鹤壁市浩天电气有限公司

价格 16000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:御浩天
型号:JX-2

公司地址 河南省鹤壁市山城区奔流街中段

联系电话 86-03922616195 13839241074

产品详情

jx-2型结渣性测定仪

jx-2型结渣性测定仪是根据国家标准《煤的结渣性测定方法》（GB1572-89）规定的技术要求研制成的专
用仪器。主要用以测定煤在气化或燃烧过程中结渣的难易程度。广泛应用于煤炭、冶金、电力等部门化
验室，特别是以煤为燃料的单位，如有锅炉单位，能事先测定结渣性，以便指导现场选配煤种，防止结
渣。

结渣性测定仪工作原理

将煤制成粒度为 3 -6mm 的试样，装入仪器的气化室内，用同样粒度的木炭引燃，在一定的鼓风强
度下，使其气化或燃烧，待试样燃尽后，停止鼓风，冷却后取出炭渣称重，再经过 6mm 筛孔的振筛
，计算出大于 6mm 的炭渣重占炭渣的百分数即为结渣率，以此评价煤的结渣性。

结渣性测定仪技术指标

1 、应配合鼓风机：风量≥ 12m 3 /h 风压≥ 1000mmhg ；

2 、煤样粒度： 3 -6mm

3 、装样量 400cm 3 。

结渣性测定仪注意事项及备件

1 、烟气室、空气室及排烟管路应定期清理。

2 、不经常使用时要注意防锈。



3 、气化室为易损件，本仪器不附备用件。

包装标准：

木箱：一件。
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