
七氟丙烷药剂置换 / 药剂灌装设备 消防瓶3C检测全套设备

产品名称 七氟丙烷药剂置换 / 药剂灌装设备
消防瓶3C检测全套设备

公司名称 济南赛思特流体系统设备有限公司

价格 9200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:赛思特
功率:1（Kw）

公司地址 济南市工业北路182-27

联系电话 0531-68858218 15628993701

产品详情

药剂灌装系统

此充装系统为充装药剂，充满后用氮气加压（系统有氮气入口）

作用于七氟丙烷药剂的充装和瓶内残余气体的抽取  （大罐倒小罐）

型号：gbs-sta02

气体增压泵型号sta02nl

最高出口压力16bar  

最大流量：20l/min  

进气压力4-8bar

另有全套消防3c检测设备

 

七氟丙烷/co2检测设备检测范围：

本检测设备适用于检测公称直径：φ279-φ450mm 长度范围：400-1850mm七氟丙烷及二氧化碳气瓶，
满足该气瓶的定期检测与评定。

本检测设备适用于20150901消防ccc认证。



 

 

气瓶内部清洗机

 

本设备适用于对直径在φ279m m-φ450mm范围内的气瓶内部进行高压清洗。

 

工作时气瓶为平躺在翻转架上，气缸加紧固定好瓶子后翻转至瓶口朝下，利用高压喷射泵对瓶内进行清
洗，设备下方需要挖地沟或做排水功能。

 

主要技术参数

型号：zqx-k

1.处理气瓶直径范围：φ279-φ450mm

   长度范围：400-1850mm

2.电机功率：0.75kw  喷射泵380v

3.翻转角度：60°-75°

4.工位数：1

5.气缸125mm  

6.控制台灰色喷塑

7.手转阀0-10bar

 

 

立式装卸瓶阀

 

 

适用于对直径在φ279-φ450m m、高度400-1850mm范围内的各种气瓶进行瓶阀装卸。操作简单，性能
安全可靠。

 



工作时瓶直立在设备底座，液压加紧固定后从上方进行装卸瓶阀，在设备侧面电控箱上设置扭矩力。

 

主要技术参数

型号：zlv-zx

主要技术参数：

1.电机功率：3.0kw；

2.主轴转速：8r/min；

3.气源压力：0.5-0.8mpa；

4.扭矩传感器：2000nm  (含仪表显示屏，可设置）

5.动力包液压加紧，减速机，

6.升降装置

7.含三套规格工装

 

 

翻转注水机

 

 

型号：zkz-1

翻转角度：90°

主要技术参数

型号：tfz-1

(1)适应气瓶长度：400-1850mm

(2)使用气瓶直径：φ279-φ450

(3)气源压力：0.4-0.8mpa

(4)工 位 数：1

 



在瓶子直立时进行注水，此设备配套检测线为佳，单独设备可选择不需要，只需用水管注满瓶即可。

 

 

水压试验机

 

瓶注满水之后进行的水压强度试验，利用水压试验机增压装置连接瓶子，增至所需检测的压力进行强度
保压试验。

 

型号：zyj-1

1.气源压力：0.5-0.8mpa

2.试验压力：≥30mpa

3.每次试压瓶数：1只

4.保压时间：1min

5.气液增压泵型号gd64或40

6.1.6级耐震压力表，高压针阀开关及卸载。

7.箱体蓝色喷塑

8.水源用户自备，先注水，再增压

 

可选压力出口为两路两个压力表（七氟丙烷/co2）

 

 

 

气瓶内部干燥机（蒸汽或电加热）

 

                  参考图

工作时瓶子在翻转架上翻转至瓶口朝下，利用蒸汽发生器或电加热器产生高温对气瓶内部进行干燥。



 

主要技术参数

型号：gz-01

1.适用气瓶：直径φ219-φ450mm 长度400-1850mm

2.总 功 率：18kw

3.翻 瓶 架：1工位

4.蒸汽发生器/电加热器

 

蒸汽加热时间短，电加热时间长。

 

 

干燥完毕进行上瓶阀

 

 

 

 

气密性试验设备

 

瓶干燥完毕之后装好瓶阀，之后进行气密性试验。做气密性测试，以检验瓶体、阀门及阀座、丝扣等处
有否泄漏。本机由水箱、升降架、气动控制系统等组成，结构简单合理、操作灵活、方便安全、操作系
统采用气动控制，适用于七氟丙烷/co2气瓶气密性试验。

 

型号：qm-3

1、工作效率： 60-80只/h

2、适应气瓶长度：400-1850mm

3、使用气瓶直径：φ219-φ450

4、气源压力： 0.5-0.6mpa



5.气缸缸径125mm

6.材质：槽钢方管、圆管φ22

7.板材厚度6mm

 

水箱内可选水高度漫过气瓶300mm

 

需要客户提供高压气源

 

本产品的加工定制是是，品牌是赛思特，功率是1（kw），容积是1（l），介质尺寸是1（mm），型号是
h，材质是11，装机容量是20（kw），用途是灌装

其他设备：

 矿山开采�煤矿爆破，二氧化碳爆破管/致裂器充装成套设备；

 高低压安全阀/减压阀/呼吸阀压力校验设备（dn25--400/40mpa)；

 气瓶/钢瓶检测成套设备（pd1---pd5）；

 消防瓶/呼吸器气瓶检测成套设备；气体/气液压力控制检测设备；

 气瓶检验员/安全阀检验员挂靠，协助评审；

 感兴趣来电咨询：孙工18660138026
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