
DALOC-2303密封胶、2302、2301、567、577、565、PS65、PS67、PS7

产品名称 DALOC-2303密封胶、2302、2301、567、577、56
5、PS65、PS67、PS7

公司名称 南京金然达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:DALOC
型号:DALOC-2303

公司地址 江浦街道经济开发区

联系电话 025-58467998

产品详情

daloc-2303、2302、2301、567、577、565、ps65、ps67、ps7密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种
规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，
并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片
。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的
耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,
密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能
。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物
表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘
垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。
平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代
大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松
胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的
传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有
不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封
剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和
耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶
将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封
胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面10
0%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。平面密封剂不会松胶或
收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统
式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可
替代的耐压和耐溶剂性能。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。密封胶
系列凸缘垫片密封剂可替代大量的多种规格的传统式垫片。密封剂一旦固化,密封胶将与工作物表面100%
的接触。平面密封剂不会松胶或收缩，并具有不可替代的耐压和耐溶剂性能。

本产品的加工定制是是，品牌是DALOC，型号是DALOC-2303，输出功率是1500（KW），额定电流是20



（A），频率是60（Hz），转速是8000（RPM），电压是380（V），产品认证是GB6598，68是9689
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