
存储记录仪8841 存储记录仪

产品名称 存储记录仪8841 存储记录仪

公司名称 广州市速为电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:存储记录仪
品牌:Hioki/日置
型号:8841

公司地址 中国 广东 广州市
广州市天河区天河路百脑汇科技大厦C栋1402室

联系电话 86-02038104836 13631392676

产品详情

存储记录仪8841

存储记录仪8841的特点:

8841存储记录仪配置了a4尺寸宽幅热敏打印纸和大屏幕显示器，这种独特的设计使它们既可用作桌面式
记录仪，又可用作平台式记录仪。这些机型结合了轻便性及高可靠性，既确保了高性能又容易操作，可
配置为标准的便携式16通道记录仪，适用于多领域各种数据的捕捉。



基本参数

测量量程使用8936模拟单元／选件 5mv～20v/格，12档量程（20格f.s.）分辨率：
量程的１／80

频率特性 dc～400khz,±3db(使用8936模拟单元／选件)

存储功能的时间轴 100μs～5分钟／格,20档量程，（1格＝100采样）

功能 存储记录，记录，rms记录（50/60hz或dc），记录和
存储， fft

输入通道数 8个模拟通道+16个逻辑通道（使用8936）16个模拟
通道+16个逻辑通道（使用8946）

内存容量 12bits ×4mw﹡／通道（使用2个通道）﹡存储容量
可扩展到4倍

数据存储 fdd×1个，iii型pc卡１个，sram,闪存ata,硬盘卡

接口 lan,scsi(用于连接mo光驱标准配置)，gp-
ib，rs-232c,外部打印机（选件，使用pc卡）

显示和记录 216mm ×30m,卷装热敏记录纸，记录速度：25mm/s,
10.4英寸彩色tft液晶显示

其他功能 定标，波形参数计算，存储分区，光标读数等

电源供应 ac 100～240v（50/60hz）﹡dc10～28v，使用9433dc电
源转换器

体积及重量 280宽×300高×140厚mm,6kg

附件 电源线（１），记录纸（１卷），防尘套（１），p
c卡保护器（１），波形查看软件（１）

精度电压：±2％f.s. 电流：±4％f.s.
（使用9651钳式传感器／选件）电源供应ac 100～240v(50/60hz)或dc 9.5～14v,2种方法体积及重量250宽×1
22高×93.5厚mm，1.2kg附件电源线（１），9235记录纸（１卷），9257连接线（１），9344携带盒（１
）

本产品的类型是存储记录仪，品牌是Hioki/日置，型号是8841
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