
QGJ3.2-16型十六联全自动气压固结仪（高 压）、土工仪器

产品名称 QGJ3.2-16型十六联全自动气压固结仪（高
压）、土工仪器

公司名称 苏州赢安杨仪器有限公司

价格 104400.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:赢安杨
型号:QGJ3.2-16

公司地址 吴江区松陵镇八坼学校路（锦华公寓）77、81号
商铺

联系电话 4006750810 18052513651

产品详情

1、垂直载荷：0～9.6kn(0～3200kpa) 试样面积：30cm2和50cm2两种试件

2、载荷精度：0～100kpa误差≤±1 kpa，100～3200kpa相对误差≤±1.0%

3、气压控制范围：0mpa-0.9mpa；加荷时间：＜1秒

4、压力传感器：0mpa-1.0mpa； 灵敏度：≤1 kpa，零点任意可调节

5、转换器通道：1-16； 电源：220v±10% 50hz

6、双联主机为全钢材质喷塑处理，反力框架为不锈钢材质，耐腐蚀

7、固结容器十六套：黄铜板一次性冲压成型，确证不漏水，表杆、表夹安装在

  不锈钢台板上，确保装卸土样方便，容器拆卸灵活不受百分表传感器影响

8、配置：双联气压固结仪主机（高压8台）；十六联气压自动加卸荷控制器

  1台；位移传感器及连线16只；数据采集器2只；气压网络配件1套

 （含无油低音2530空压机1台，电脑用户自备）。

 

更多详情请咨询：



全国热线：4006-750-810     

qq：1262368896    

tel：18052513651

本产品的加工定制是是，品牌是赢安杨，型号是QGJ3.2-16，类型是土工试验仪器，材质是金属，测量范
围是见仪器参数，适用范围是土工、水利、勘测
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