
新型玻璃钢摇床面 混合槽摇床面 粗砂细砂矿泥混合型摇床面

产品名称 新型玻璃钢摇床面 混合槽摇床面
粗砂细砂矿泥混合型摇床面

公司名称 江西兴业机械设备有限公司

价格 3200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:江西兴业
型号:6-S，云锡式

公司地址 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园

联系电话 86-07975711188 13317086808

产品详情

新型微矿泥摇床是我公司根据传统的6-s型、云锡型摇床面部的粗砂、细砂矿泥进行物理性综合而研制的
一种新型重选设备。实践证明，传统摇床因其每种型号规格床面的来复条从粗选区至精选区都是成一个
水平面。来复条规格也是一种床面制成一种规格，只有床面与床面分成了粗砂、细砂、矿泥等之间的区
别。所以在生产选矿过程中，矿粒群在床面上进行松散分层，不能根据各自的需求适时的进行送矿和尾
砂排放。对于处理各种粒度不同的矿砂，不能有效的进行回收

新型微矿泥摇床最大的突破是将面部来复条各个分选区段依据矿砂在各个区段的容量和比重进行了合理
的分配。在进行对粗矿矿砂的分选不易造成抛矿，对细粒矿泥的分选尾矿能同时提前排放，使精选区的
矿砂回收率和品位相对高于其它各种规格的传统摇床面。所以该摇床的适应范围广。既可用于粗选，也
可用于精选等不同作业。    新型微型矿泥摇床其各部位的装配尺寸，保留了6-s型和云锡型号床面
的尺寸，随时可互换安装。结构部分系由聚酯玻璃钢包裹钢骨架，工作表面层为特制耐磨材料注入模具
与床面一次成型。   新型微型矿泥摇床从我公司研制生产投放市场以来，因其面部来复条规格的合
理设计及与传统摇床面的使用对比试验，效果显著，深受用户的欢迎。我公司现已批量生产推广使用。
    主要技术规范

床面项目 新型微型矿泥摇床 床面项目 新型微型矿泥摇床
传动机构床面结构 
工作表面床面规格
选别面积  
床条型式    

6-s型床头聚酯玻璃钢、预埋钢骨
架复合结构金钢砂特制耐磨层
1520~1820×4500毫米 7.5平方米 1
、融粗矿30槽、细砂60槽、矿泥1
20槽于一体； 2、融细砂55槽、矿
泥110槽于一体； 3、融细砂60槽
、矿泥120槽于一体。

床面方向横向坡度冲程冲
次给矿粒度给矿浓度冲洗
能力处理能力床面重量

分左式、右式 0—10
10—30毫米 240—360次/分
2--0.74毫米 15—30%
3—8吨/日 4—10吨/日
~300公斤

本产品的加工定制是是，品牌是江西兴业，型号是6-S，云锡式，槽型是顺流槽，旋流器类型是重介质
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