
无线CO2二氧化碳传感器（X3W850-H1）

产品名称 无线CO2二氧化碳传感器（X3W850-H1）

公司名称 成都鑫芯电子科技有限公司

价格 2480.00/台

规格参数 品牌:鑫芯物联
型号:X3W850-H1
精度:±30PPM

公司地址 成都市高新技术产业园兴盛西路2号天元大厦7楼
19-20号

联系电话 028-87396688 18180874801

产品详情

 一、概述：

【成都鑫芯电子】无线二氧化碳传感器采用进口传感器，采用红外双光束原理。

二、详细说明：

无线二氧化碳传感器（x3w850-h1）

 

成都鑫芯电子科技有限公司无线二氧化碳传感器：采用进口传感器,采用红外双光束原理。该产品采用百
叶箱型外壳封装,透气性能好,防水,测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,可广泛运用于小型气象站、环境机
房、农业温室大棚、粮库、养殖业、花卉养殖、商用楼宇控制、办公楼、学校、会议室、商场、饭店、
体育馆、电影院等领域,它具有广阔的应用前景。

品牌：鑫芯物联 型号：x3w850-h1 

量程范围：1～20000ppm

精度： ±30ppm 分辨率：1.00ppm 

供电电压：12v min:5v max：24v 



互换性：完全互换  响应时间：20% 0.5s 

灵敏度衰减值：＜±10ppm/年 

采样周期：2.00s 功耗：3w 待机功耗：0.000001w

输出接口：无线 传输频率：779mhz 

传输距离：空旷≥5km
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