
SICK/施克漫反射光电开关

产品名称 SICK/施克漫反射光电开关

公司名称 深圳市顺新光电科技有限公司

价格 .10/个

规格参数 品牌:SICK/施克
型号:GTE6-N1212
结构类型:放大器内藏型

公司地址 深圳市南山区桃园路167号南景苑17楼K单元

联系电话 0755-26063006 13924675962

产品详情

sick/施克漫反射光电开关gte6-n1212现货 迷你型光电开关 

采用sick独创的类激光pinpoint led光源技术,光点明亮、精确、清晰 提供漫反（300mm）/镜反（7.2m）/
对射（15m）工作方式提供漫反射/镜反射/镜反射透明物体/对射型/对射灵敏度可调型等大调节旋钮减少
安装时间亮通/暗通旋钮设计减少库存型号大而明亮的led指示灯减少安装维护成本提供套装型号,安装支
架和反射镜配套发货，减少库存型号和安装时间内嵌金属螺纹加快安装时间,使得产品能够承受更大的扭
力

迷你型光电传感器g6采用类激光pinpoint led光源技术,
产品系列齐全,包含漫反射式增强型gte6/漫反射式背景屏蔽型gtb6
/镜反射式标准型gl6/镜反射式透明物体检测型gl6g/对射式标准型gse6等型号,
并提供为客户量身定制的解决方案,
广泛应用在物流、电子太阳能、食品饮料、化妆品和制药、机械制造、汽车及其零部件等行业。

"基六"光电传感器主要特点：

内嵌金属安装螺纹和ip67防护等级保证其坚固耐用大调节旋钮方便调节大而明亮的led指示灯易于监视工
作状态pinpoint类激光led光源技术使得对准调试变得十分容易最新asic芯片技术提供卓越的检测性能和高
可靠性系列齐全，包括漫反射式增强型（短距离、长距离）、漫反射式背景遮蔽型、镜反射式（标准型
、灵敏度调节型、透明物体检测型）、对射式（标准型、灵敏度调节型）等

"基六"光电传感器典型应用主要包括：包装行业检测各类物体；输送线/仓储/物流行业；门/闸机等通道
中可靠检测人的通过等。

本产品的品牌是SICK/施克，型号是GTE6-N1212，结构类型是放大器内藏型，检测方式是漫反射式，电



源电压是DC12-24（V），输出方式是NPN，使用环境温度是-25~55（℃），产品认证是UL
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