
ABS油墨 不烧面ABS油墨 丝印移印油墨

产品名称 ABS油墨 不烧面ABS油墨 丝印移印油墨

公司名称 新丰也乐化学工业制造有限公司

价格 80.00/KG

规格参数 适用对象:ABS/PS/PC/AS等材料
型号:YL56
印刷方式:丝印,移印

公司地址 广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C
座6楼

联系电话 020-62322408 13432057902

产品详情

【产品信息】

产品名称：耐酒精亚克力ABS油墨

常规颜色：红、黄、蓝、黑、青色等

型号规格：YL56

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

【产品描述】

耐酒精亚克力ABS系列油墨特性鲜明，适应广泛的丝印、移印两用油。本油墨具有中度光泽、色彩鲜艳
、遮盖力强、流平性好、细度高、可防止爆镜、不浸蚀底材、耐酒精等特点。

【适用材料】

硬质的经过处理及未处理的ABS、PS、亚克力、HIPS、PC、PVC、AS等硬胶制品或片材。



【产品举例】

适用于塑胶玩具、电子加工、电器外壳、计算机视窗、电话视窗、名片盒、文具、工艺品盒等。

【使用说明】

1、网 板：250—350目聚脂丝网印版。

2、胶 刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮。

3、参考用量：250 目网板印刷约为30㎡/㎏。

4、选用溶剂：为了印刷性能优良使用前请加8-10%的稀释剂，或直接使用我司专用稀释剂。

5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）。

【干燥条件】

印刷后自然挥发干燥，表干需8-15分钟，实干12小时。

或者50℃-60℃烘烤15-20分钟。

 

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

【注意事项】

1、产品具有多样性，材料外观相似但可能是不同的材料，建议做好测试再进行印刷。

2、使用前充分搅拌，用后随即封闭。

3、不得与其它类型油墨混合使用。

4、套色印刷应等前面印的颜色表干20分钟后再套印下一颜色，一定待油墨完全干燥后再进行包装。
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